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Zarizeni zdravotn é technickych instalaci

Potfebné podty zafizovacich predmétl sanitarniho zafizeni se neméni, nebot neni
navySovana kapacit Skoly. Do pfipojek inZenyrskych siti neni zasahovano

Vodovod:

Vodovod napojujici nové osazené umyvadlo v kazdém patfe bude napojen na stavajici
rozvod vody ve stavajici ¢asti stavby. U umyvadla bude omezena teplota na vytoku na
maximalné 45 C (v souladu s poZzadavkem vyhlasky ¢&. 410/2005 Sb.).

V8echny zafizovaci predméty budou béZného typu z nabidky trhu CR. Pfesné typy

zafizovacich pfedmétu urci investor pfi realizaci. Kazdy zafizovaci pfedmét musi byt pred
napojenim na kanalizaci opatfen zapachovou uzavérkou.

Kanalizace:

Pfipojovaci potrubi nové zfizeni kanalizace bude napojeno na stavajici rozvod kanalizace ve
stavajici ¢asti zakladni Skoly. Rozvody vnitfni kanalizace budou z plastu.

VesSkeré instalacni a montézni prace budou provedeny dle platnych norem a pfislusnych
pFedpisu. Pfi praci se musi dodrZovat pravidla bezpe¢nosti prace a ochrany zdravi.

Ostatni technickd za Fizeni

Plynovod:

Pristavba zé&kladni Skoly nebude napojovana na rozvod plynu.

Vytap éni:

Vytapéni objektu je Ustfedni, vytapéni pfistavby zakladni Skoly bude napojeno na stavajici
rozvody vytapéni ve stavajici ¢asti zakladni Skoly.

Vétrani:

Vétrani pristavby zakladni Skoly bude pfirozenou vyménou vzduchu realizovanou pomoci
manuélné oteviravych oken.

Elektroinstalace:

Elektroinstalace bude bézna, v objektu budou béZzné zasuvky 230 V slouZici pro pfipojeni
zejména kancelarského vybaveni budovy a dalSich béZznych elektrickych spotfebicu.
Elektroinstalace bude napojena na stavajici rozvod elektro ve stavajici ¢asti budovy zakladni
Skoly.
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Osveétleni:

Umélé osvétleni pracovnich prostor bude pomoci stropnich pfisazenych LED pfipadné
zarivkovych svitidel. Pracovni plocha bude osvétlena na minimalni droven 500 Ix. Ostatni
prostory budou osvétleny na minimalni urover 300 Ix.



