Klimova Lucie, Marianska ulice 965, Podborany, mobil : 736 767 991

ZPRACOVATEL PBR : Lucie Klimova, autorizovany technik pro pozarni bezpecnost staveb
Cislo CKAIT 0009871; 1C: 711 06 341

STUDIE POZARNIiI BEZPECNOSTI STAVBY
DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.3.1 (technicka zprava)

projektova dokumentace ke stavebnimu fizeni

STAVBA : Pfistavba objektu B — Zakladni Skola Sadska.
MiSTO: Sadska, ul. Karoliny Svétlé, p.p.¢. 516/1
E.C.: 61/2017

INVESTOR: Mésto Sadska, MU Palackého nam. 1, 289 12 Sadska
STUPEN: projektova dokumentace ke stavebnimu fizeni

ZADAVATEL: ing. Dalibor Andrejs, Kostomlatska 2188, 288 02 Nymburk

UCEL ZHODNOCENI: stanoveni podminek pozami bezpednosti staveb k projektové dokumentaci ve smyslu
vyhlaSky MV €. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci, vyhl. 23/2008 Sb. o technickych podminkach pozarni ochrany
staveb a ve smyslu platného stavebniho zakona.

ZPRACOVANO:  Podborany, duben 2017

Razitko a podpis zpracovatele PBR :

PARE &.:

Tento dokument obsahuje 10 textovych stran v&etné titulni, 4 strany vypoctové ¢asti a schéma obou podlazi navrzené pfistavby. Je zpracovan
v 6ti autorizovanych vyhotovenich, kterd jsou vkladana do jednotlivych paré projektové dokumentace stavby. Zpracovatel PBR archivuje
elektronickou verzi.

7y
Zpracoval :  Klimova Lucie Podpis : / Z W W KMW

Pocet stran textové ¢asti bez priloh: 10 Podet listli textové ¢asti bez priloh: 10 Poéﬁ( pfiloh : 2 Pocet stran pfiloh : 4+2 PoCet vydanych paré: 6




OBSAH :
1. Uvod
2. ReSeni poZarni bezpecnosti
3. Zaveér

1. UvOD

Toto pozarné bezpecnostni feSeni je zpracovano k projektu zmény stavby v souladu se stavebnim zakonem.
Zameérem investora je pfistavba objektu B Zakladni Skoly v Sadské, ktera se nachazi na p.p.¢. 516/1. Pfistavba
bude plynule navazovat na stavajici prostory. V pfizemi bude vytvofen kabinet a v patfe u¢ebna slouZici bud jako
specialni u¢ebna, pfipadné jako Skolni lub nebo prostor pro volnogasové aktivity.

2. RESENi POZARNi BEZPECNOSTI

Seznam pouZitych podkladii pro zpracovani (§ 41 odst. 2a)

Ke zhodnoceni pozarni bezpecnosti stavby byly pouZity platné predpisy a technické normy :

- Zéakon ¢. 183/2006 Sb., o tizemnim planovani a stavebnim fadu a zakon ¢. 350/2012 Sh., kterym se méni zakon ¢.
183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu

- Vyhladka ¢. 268/2009 Sh., o technickych pozadavcich na stavby a vyhlaska ¢.20/2012 Sh., kterou se méni vyhlaska ¢.
268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby

- Vyhladka ¢. 499/2009 Sh., o dokumentaci staveb a VyhldSka ¢.62/2013 Sb., kterou se méni vyhlaSka ¢. 499/2009 Sb., o
dokumentaci staveb

- Vyhladka 246/2001 Sb., o stanoveni podminek poZarni bezpecnosti a vykonu statniho poZarniho dozoru

- Vyhlaska 221/2014 Sh., kterou se méni vyhl. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek poZami bezpecnosti a vykonu
statniho poZarniho dozoru

- Vyhlaska 23/2008 Sb., o technickych podminkach poZarni ochrany staveb a vyhlaska 268/2011 Sh., kterou se méni
vyhl. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb

- CSN 730802;2009+21;2013+22:2015 PBS. Nevyrobni objekty

- CSN 73 1818;1997+Z1 PBS. Obsazeni objektii osobami

- CSN 730810;2016 PBS. Spoledna ustanoveni

- CSN 7308732003 PBS. Zasobovani poZarni vodou

- Hodnoty pozamni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokédi — PAVUS,a.s.(dale jen Publikace PAVUS,a.s.)

- Databézovy systém klasifikaci stavebnich vyrobkid — PAVUS, a.s.

- Katalogova specifikace navrZenych stavebnich vyrobku

- Informace zadavatele, fotodokumentace

- Zapujcené podklady — projektova dokumentace stavby v elektronické podobé — stavebni ¢ast

Budova Skoly je pfedstavena pavodni hlavni starSi Skolou a pozdgj$i dostavbou — traktu B, ktera byla
rekonstruovana vroce 2007 (projektovy navrh). Pristavba se tyka tohoto traktu B, ktery ma vstup z ulice
Riegrova. Na tento trakt plynule navazuje budova télocvicny s obloukovou stfechou.

Stavba byla pfi posledni rekonstrukci fesena dle CSN pozarni bezpeCnosti staveb (dale jen PBS), proto dale
nebude uzita CSM 73 0834 PBS. Zmény staveb, ale vyhradné CSN 73 0802 PBS. Nevyrobni objekty a normy
souvisejici.

Pozamé bezpeénostni feSeni z roku 2007 se nedochovalo, nebylo dohledano ve stavebni dokumentaci ani
v archivu stavebniho Ufadu, nicméné je k dispozici technicka zprava, ktera nékteré podminky PBS popisuje a je
mozné z nich vyjit.

Struény popis stavby, konstrukce, vyuziti, vyska, umisténi, atd. (§ 41 odst. 2b)

Situovani objektu a jeho vyuziti :

Objekt zakladni Skoly je predstaven plvodni star$i budovou (A) a pozdéjsim modernim traktem B, ktery vybiha
do dvora do télocviény. Télocvicna a trakt B jsou ,propojeny* dvoupodlaznim krékem. V tomto misté ve dvore,
k tomuto traktu je navrzena dvoupodlazni pfistavba. Objekt je hodnocen jako dvoupodlazni s pozarni vySkou h =
3,34 m. Objekt jako celek je umistén na narozi ulic Karoliny Svétlé a Riegrova. Trakt B je pfistupny z ulice
Riegrova — ma samostatny vstup. Trakt B byl vystavén v roce 1982 jako pfistavba ke Stitu hlavni budovy a je s ni
dispozi¢né propojen.
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Koncepce reSeni pozarni bezpecnosti stavby :

Ke stavbé se nedochovalo pozarné bezpeénostni feSeni, a to ani z roku 1982 ani z roku 2007. Z technické zpravy
je zfejmé, ze uCebny byly navrhovany s pozarnimi uzavéry otvorl typu EW, z ¢ehoz je ziejmé, Ze Unikova cesta
byla koncipovana jako samostatny pozarni Useky, nicméné zfejmé ne jako chranéna Unikova cesta. Jednak i nyni
z navrzené pfistavby vychazi nechranéna unikova cesta a také by zde v hlavnich prostorach abstinovalo vétrani
(zejména u schodi$té a vnitfni hale). Neni v8ak mozné s timto pIné kalkulovat, proto nékteré prvky navrhuiji mirné
na stranu bezpeénosti. Navrzeny prostor kabinetu v pfizemi bude tvofit samostatny pozarni Usek, nebot jej nelze
spojit s pfilehlou chodbou. V patfe navrhuiji slouceni jedné stavajici uéebny a pfistavéné ucéebny do jednoho
pozarniho Useku, aby mohla byt zachovana a nové uzita obdobna okna — budova zde vytvafi roh, kde do sebe
jinak zasahuji pozamé nebezpetné prostory. Slouceni stavajici uCebny a nové uéebny neni v rozporu
s podminkami pozarni bezpe&nosti, ani dle &.5.3.2 CSN 73 0802.

Podlaznost objektu :

Objekt je dvoupodlazni s pozarni vySkou h = 3,34 m. Podlaznost neni dotena, pfistavba kopiruje stavajici vysky.

Obsazenost objektu osobami :

Co do obsazenosti osob zlstava objekt nedotéen. V pfizemi je navrzen kabinet v patfe je navrzena uCebna, ale
neni jim moznost navySeni kapacity Skoly. Mélo y se jednat o specialni uCebny — napf. jazykovou, aviak budou ji
vyuzivat jiz stdvajici Zaci. Pfipadné je jeSt€ moznost vyuZit prostor jako Skolni lub nebo pro traveni
volnoCasovych aktivit zaka.

Stavebni feSeni objektu.

V roce 1982 byl objekt vystavén na zakladé projektu Krajského Ustavu Praha, v rezimu kompletniho systému
montované stavby KORD Jesenik. Objekt mél plochou stfechu a typizovany zavéSeny obvodovy plast (vypli
z Cedicové vaty). Nosnou konstrukci tvofi ocelove sloupy, ztuzené ocelovymi pfihradovymi nosniky. Jiz pivodné
mel objekt ZB stropni konstrukce nad obéma podlazimi.

V roce 2007 byla provedena rekonstrukce. Puvodni ocelovy skelet byl zachovan. Pfiznané nosné ocelové prvky
byly obezdény. Obvodovy plast a vnitfni nosné konstrukce byly vyzdény z keramickych tvamic v tl. 300 a 450
mm. Mezi ucebnami byly vyzdény pficky z keramickych tvarnic vtl. 190 mm. Slabsi pfi¢ky byly provedeny
z keramickych pfickovek 115 mm. Pfeklady nad otvory byly provedeny typizované — keramické. Obvodové stény
byly zatepleny fasadnim polystyrenem vit. 100 mm. Dvouramenné schodi$t® bylo provedeno nové
Zelezobetonové. Okna a dvefe byly osazeny plastové, do uCeben se osazovaly dvefe s pozarni odolnosti
EW15DP3 (pIné bez nadsvétliku). Stropni konstrukce nad pfizemim je plvodni zelezobetonova, doplnéné o SDK
podhled. Plvodni zastropeni nad patrem bylo odstranéno a provedena nova stfecha, a to pultova. Nosnou
konstrukci stfechy tvofi shijené vazniky, dopInéné o ocelové priviaky. Stfesni krytina je plechova. Z interiéru byly
provedeny zateplené SDK podhledy s poZarni odolnosti. Z vySe uvedeného je ziejmé, ze konstrukéni systém
stavby je po rekonstrukci smideny.

Nova pfistavba (2017) je navrZzena zdéna. Pfistavba je navrZena vetknuta do dvorni proluky. Obvodové stény se
navrhuji z pérobetonovych tvarnic v tl. 300 mm s vngjsi tepelnou izolaci z fasadniho polystyrenu v tl. 80 mm.
Zastropeni nad pfizemim pfistavby bude tvofit stropni systém YTONG v tl. 250 mm. Zastropeni nad patrem
pfistavby bude tvofit zavéSeny SDK podhled s pozarni odolnosti alesponi EI15 minut. Konstrukce krovu bude
provedena drevéna, stfeSni krytina bude plechova. Okna jsou navrzena pomérné s velkou plochou, aby
zachovala rdz stavby. V pfizemi je toto velké okno umisténo pfimo proti vychodu na volné prostranstvi, proto se
jeho polovina osadi s pevnym pozarnim zasklenim s pozarni odolnosti EI45 (shodné pro obvodovou sténu).
V patie jsou ucebny v jednom pozarnim Useku, proto se okna nechaji dle navrhu v PD bez narokl( na pozarni
odolnost. Konstrukéni systém stavby zustava hodnocen jako smiseny.

Rozdéleni stavby do poZarnich tseku (§ 41 odst. 2¢)

Plvodni déleni do pozarnich Usekl neni znamo, ale jsou oddéleny ucebny a zfejmé tedy i Unikova cesta (zfejmé
se jedna o nechranénou Unikovou cestu jako prostor bez pozarniho rizika). Kabinet v pfizemi bude tvofit
samostatny pozarni Usek. UCebna v patfe bude soucasti pozarmniho useku vedlejSi uCebny, aby bylo mozné
zachovat protilehle umisténa okna.
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N1.1 - novy kabinet (m.¢. 1.01)
N2.1 — nova uCebna + stavajici uéebna (m.¢. 216)

Stanoveni pozZarniho rizika (§ 41 odst. 2d):

N1.1 - novy kabinet - IlI. stupefl poZami bezpecnosti — viz. vypoctova Cast této zpravy.
N2.1 — nova ucebna + stavajici ucebna - 1. stuperi pozarni bezpeénosti — viz. vypoctova ast této zpravy.

Zhodnoceni navrZenych stavebnich konstrukci a stavebnich hmot (§ 41 odst. 2 e,f)

Pozadavky na pozami odolnosti a druh stavebnich konstrukci pro Il. a lll. stupef pozarni bezpeénosti dle CSN
730802, tab. 12, pol. 1. - 11.

Stavebni konstrukce PoZadovana poZarni odolnost Poznamka
Il. SPB lll. SPB

1. PoZarni stény a stropy

- vnadzemnich podlaZich REILEI 30 REILEI 45 vyhovuje

- v posled.nadzemnim podlaZich REILEI 15 REI,EI 30 vyhovuje
2. PoZarni uzavéry otvor

- vnadzemnich podlaZich 15DP3 30DP3 navrzeny

- v posled.nadzemnim podlaZi 15DP3 15DP3 navrzeny

3. Obvodové stény
a) zajistujici stabilitu objektu nebo jeho Césti

- vnadzemnich podlaZich REW 30 REW 45 vyhovuje
- v posled.nadzemnim podlaZich REW 15 REW 30 vyhovuje
4. Nosné konstrukce stfech RE 15 RE 30 vyhovuje
5. Nosné konstrukce uvniti PU
- vhadzemnich podlaZich R, RE 30 R, RE45 vyhovuje
- v posled.nadzemnich podlaZich R,RE 15 R, RE 30 vyhovuje
6. Konstrukce schodist uvnitf PU, které
nejsou souéasti CHUC : R 15 DP3 vyhovuje

7. Stiesni plast
ZHODNOCENi POZARNi ODOLNOSTI A DRUH POUZITYCH STAVEBNICH KONSTRUKCI :

PoZérni stény :

V8echny stavajici stény jsou zdéné z keramickych tvamic v tl. 115 a 190 mm - vykazuji pozarni odolnosti EI60-
90DP1 - vyhovuje. Nové dvé pficky oddélujici pfistavbu od chodeb jsou navrzeny z porobetonovych pfickovek
v il. 150 mm, které vykazuji pozarni odolnost EI120DP1 - vyhovuje (poZarni odolnost dle tab. 6.4.1, fadek 1.1
Publikace PAVUS, a.s.).

PoZérni stropy :

1.NP:

Stavajici stropni konstrukce nad prizemim jsou ZB, Ize reélné predpokladat jejich vyhovuiici pozami odolnost.
Nad pfizemim pfistavby je navrzen stropni systém YTONG Ekonom v tl. 250 mm. Vyrobce uvadi, ze pozami
odolnost stropu je REI30DP1 a REIGODP1, pokud se provede omitka tl. min. 20 mm. PoZadovand poZarni
odolnost stropu nad 1. NP v pfistavbé je REI45DP1, proto je nutné provést omitku v tl. 20 mm — nutna podminka
pro zajisténi poZzadované pozérni odolnosti.

2.NP:

Nad patrem pfistavby je navrzen SDK podhled — tento bude proveden s pozarni odolnosti s poZzadavkem min.
EI15 minut. Dfevéné stfedni konstrukce chranéné deskami KNAUF — napf. systém D111 nebo K311- desky
KNAUF WHITE 12,5 mm s pozarni odolnosti REI15 minut — vyhovuje (vloZzena mineralni izolace tl. min. 60 mm) —
bude dodrZena katalogova skladba (katalog - ochrana stavebnich konstrukci pfed pozarem systémy KNAUF dle
CSN EN - vydani 11/2012).

Stavajici stropni konstrukce nad patrem tvofi SDK podhledy. Je zfejmé, Ze jejich pozarni odolnost je min. EI15
minut, nebot’ se jedna o zékladni pozarni odolnost, ktera byla uZivana i v roce 2007. Stropni podhledy v u¢ebné
216 je nutné kontrolovat, nebot' se jedna o pozarné délici konstrukci. O stavu konstrukce bude dolozen doklad o
jeho provozuschopnosti ve smyslu vyhl. 246/2001 Sb.. Pokud budou shledany odchylky nebo zavady, bude
zjednana naprava.

vyhovuje
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Pozarni uzavéry otvort :
Vstup do kabinetu v 1. NP bude navrzen s pozarmni odolnosti EW30DP3-C2.

V patie je vstup do nové ucebny navrzen s pozari odolnosti EW15DP3-C2. Dle plvodni technické zpravy se
navrhovaly pozarni uzaveéry otvori do uéeben s pozarni odolnosti EW15DP3, tudiz by stavajici uéebna 216 méla
byt jiz pozamim uzavérem vybavena. O stavu pozamiho uzavéru otvoru bude doloZen doklad o jeho
provozuschopnosti ve smyslu vyhl. 246/2001 Sb.. Pokud budou shledany odchylky nebo zavady, bude zjednana
naprava a osazen novy uzavér min. EW15DP3-C2.

Pozarni uzavéry budou jednokfidlé a budou vybaveny samouzaviracimi mechanismy. V ramci realizace Ize
osadit i uzavéry EW/EI.

Obvodové stény :

Stavajici obvodové stény jsou zdéné v tl. 450 mm a vykazuji pozarni odolnost REI180DP1 — vyhovuje. Nové
obvodové stény jsou navrZeny z pérobetonovych tvamic v tl. 300 mm a vykazuji pozami odolnost REI180DP1 —
vyhovuje (pozarni odolnost dle tab. 6.4.2, fadek 1.1 Publikace PAVUS, a.s.).

V pfizemi je navrzeno okno, které se navrhuje jako poZarni sténa. Jedna se o vyplfi otvoru, ktera je cela vsazena
do ramu pozarné odolné konstrukce. Polovina vypiné bude pevna a vykazovat poZzarni odolnost El45. Zbyla Cast
okna je mozna s b&znym zasklenim a zejména otvirava. Ram konstrukce bude uzit DP1. Cilem je, aby plocha
okna nevytvarela poZarné nebezpeény prostor.

Obvodové stény — poZarni pasy :
Pozarni pasy nejsou vyzadovany, nebot vyska objektu h <12 m.

Obvodové stény — dodatena vnéjsi tepelnd izolace :

Stavajici obvodové stény jsou jiz zatepleny polystyrenem v tl. 100 mm. Pfi stavéné obvodové stény jsou také
navrzeny zateplené. Na zatepleni bude uZit uceleny vyrobek tfidy reakce na oheri B. Uceleny vyrobek = (jeden
celek = ETICS) = povrchova vrstva, upevriovaci prvky atd. Bude se jednat o zatepleni fasadnim polystyrenem,
ktery tvofi vlastni izolaCni Cast a ma tfidu reakce na ohefi E. Zateplovaci systém bude kontakiné spojen se
zateplovanou sténou a jeho povrch bude tvofit omitka, resp. povrch s indexem Sifeni plamene po povrchu is = 0
mm/min. Shodny povrch musi byt uzit i v pfipadé, ze by byla na zatepleni uZita mineralni izolace. Zateplovaci
systém bude zaloZen pod terénem. Tloustka izolantu (polystyren) je navrzena 80 mm, proto neni nutné hodnotit
mnozstvi uvolfiovaného tepla - ¢l. 3.1.3 CSN 73 0810:2016.

V souladu s ¢l. 8.4.12 CSN 73 0802 se nemusi predsazené konstrukce z hoflavych hmot (tfidy reakce ne ohefi C

nebezpeéném prostoru, nebot vySka objektu h < 12 m (neni nutné jejich posuzovani z hlediska Sifeni pozaru na
jiné pozarni Useky téhoZ objektu).

Nosné konstrukce uvnitf pozarniho Useku :

Svislé konstrukce :

Stavajici svislé konstrukce nosné jsou tvofeny ocelovymi konstrukcemi, které byly v ramci posledni rekonstrukce
obezdény. Nova pfistavba ma navrzeny nosné obvodové stény, které pozarni odolnosti vyhovuiji.

Vodorovné konstrukce :

Stropni konstrukce nad pfizemim je popsana vySe. Pfeklady na tvory budou u pfiCek uZity typizované YTONG a
vykazuji pozamni odolnost R60DP1 (dle katalogové specifikace vyrobce). Nad okny jsou navrzeny ocelové
nosniky, které je na pozarni odolnost dobetonovat. Nutné kryti min. 20 mm (ocelové nosniky chranéné betonem
bez nosné funkce) — pozarni odolnost R45DP1 — vyhovuije (tab. 4.2.2 Publikace PAVUS,a.s.).

Nosna konstrukce stiechy a stfesni plast’ :
Je chranéna stavajicimi SDK podhledy s pozarni odolnosti. V patfe pfistavby bude také uzit SDK podhled
chranici nosnou konstrukci stfechy. Tato Uprava nésledné nevyzaduje dalSi pozadavky na stfeSni plast.

V feSenych pozarich Usecich se nevyskytuje vnitini schodisté. SchodiSté mezi patry je Zelezobetonové, Ize
realné predpokladat, Ze je vyhovuijici.

Pro pozadovany Il. a Ill. stupen pozarni bezpeénosti jsou posuzované stavebni konstrukce vyhovuijici. Na ostatni
stavebni konstrukce nejsou kladeny pozadavky nebo nejsou zastoupeny.
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UPOZORNENI : Provedeni sadrokartonovych systém( (podhledy) musi odpovidat pozadavkim soucasné
platnych pfedpisi na opravnénost jejich realizaniho provedeni. Systémy budou odpovidat technickym
pozadavkim vyrobce a budou provedeny subjektem, ktery je k tomu vyrobcem opravnén. Provedeni téchto
systéml bude dolozeno :

- dokladem od subjektu, ktery montaz provadél, z néhoZz bude patrny zpusob provedeni, véetné
pfesné skladby a typ( pouzitych prvk( systému, resp. katalogové specifikace vyrobce,

- dokladem o autorizaci subjektu provadéjiciho montaz vyrobcem nebo dodavatelem systému,

- prohlasenim, resp. ujiSténim o shodé, (pfip. certifikaty autorizovanych osob, zkuSebni protokoly)
vyrobce nebo dodavatele systemu.

Zhodnoceni mozZnosti provedeni pozarniho zasahu a evakuace osob (§ 41 odst. 2q)

Protipozarni zasah je mozné U&inné vést z vnéjSich stran objektu, resp. okny a dveimi. Pfistavba v podstaté
vytvori dalSi jednu mistnost v objektu, vzdy na kazdém podlazi. Pfistavbou nejsou zhorSeny podminky pro vedeni
hasebniho zasahu.

UNIKOVE CESTY :

Stav Unikovych cest v objektu neni zcela zfejmy, ale pro nové prostory je proveden vypoCet parametr( unikovych

,,,,,

cestu, i kdyZ napf. v pfizemi jsou vychody dva. Pro ozfejméni prib&hu Unikovych cest uvadim v grafické Casti
hruby padorys s prib&hem unikové cesty az na volné prostranstvi i — je pfevzat z PD z roku 2007.

Z pfizemi, z kabinetu je k dispozici jedna nechranéna Unikova cesta s délkou 19 m (Imax = 20 m). V kabinetu bude
pfitomen jen stavajici personal (neni navySovana kapacita personalu). Délka unikové cesty je vyhovujici. Tim, ze
neni dotCen stavajici poCet osob v objektu, nejsou dotleny ani Sifky Unikovych cest. Z mistnosti je nutné zajistit
dvefe §. min. 0,8 , coZ je spinéno. Dvefe na Unikovy cestach jsou dvoukfidlé a toto zistane zachovano. Vychod
v pfizemi je zajistén smérem do ulice a také na dv(r. Pro G&ely vypoctu jsem uvedla pocet osob na Unikové cesté
90, coz neni nijak ovéfeno. Pocet osob v objektu se vSak nezvySuje, a to ani v nové ucebné v patfe.

Soucinitel a = 1,100

Puadorysna plocha ptripadajici na 1 osobu [m2] = 36,3
Ohrozeni osob (¢1.9.1.2) te [min] = 2,0
e. C.p.Typ tu 1, max 1 u,min u E.s K Ev. Unik Vyhovuje
[min] [m] [1=0.55 m] [osob]
1 1 NUC —-—- 20,0 19,0 2,0 2,0 90 45 S rov. Ano

Z patra, z u€ebny je k dispozici jedna nechranéna unikova cesta s délkou 25 m (Imax = 27,3 m). V u€ebné budou
pfitomni jen stavajici Zaci (neni navySovana kapacita Skoly). Délka Unikové cesty je vyhovujici. Tim, Ze neni
doten stavajici pocet osob v objektu, nejsou dotéeny ani ifky unikovych cest. Z mistnosti je nutné zajistit dvefe
§. min. 0,8 , coZ je spInéno. Dvefe na Unikovych cestach jsou dvoukfidié a toto zlstane zachovano. Vychod
v pfizemi je zajistén smérem do ulice, od schodisté pres vstupni halu. Pro uely vypoétu jsem uvedla pocet osob
na Unikové cesté 90, coz neni nijak ovéreno. Podet osob v objektu se vSak nezvysuje.

Souc¢initel a = 0,954

Pudorysnd plocha ptripadajici na 1 osobu [m2] = 121,2
Ohrozeni osob (¢1.9.1.2) te [min] = 2,3
e. &.p.Typ tu 1, max 1 u,min u E.s K Ev. Unik Vyhovuje
[min] [m] [1=0.55 m] [osob]
1 2 NUC -—- 27,3 25,0 2,0 2,0 90 50 S dold Ano

Jen pro pfehlednost uvadim, Ze pro unik osob v poctu 90 je nutné zajisti 2,0 tnikové pruhy = 1,1 m, pro pocet
Zaku od 90ti do 115ti je nutné zajistit 2,5 Gnikového pruhu = 1,4 m a pro az 135 Zaku je nutné zajistit 3,0 tnikové
pruhy = 1,65 m. Do 160ti Zaku je dostacujici 3,5 dnikového pruhu = 1,93 m. Toto uvadim pro pfipadné zmény
v pribéhu stavby, vyménu nékterych dvefi apod. Vychody (dvefe) z jednotlivych uéeben jsou dostacujici 0,9 m.
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DalSi provedeni a vybaveni tunikovych cest :

Na tnikovych cestach budou oznadeny sméry Uniku znackami dle CSN 1SO 3864 a CSN 1SO 3864-1. (bily
symbol v zeleném poli) v odpovidajici velikosti pfiméfené znaCenému prostoru. Maximainé je doporuceno uZit
fotoluminiscenéni znaCeni. Nouzové osvétleni neni nové vyzadovano. UC budou osvétleny elektricky a pfirozené.

Dvefe na unikovych cestach musi umoziiovat snadny a rychly priichod, zabrariovat zachyceni odévu apod. Dvefe
na Unikové cesté musi byt trvale pfi provozu odeméené a vybavené alespori z vnitini strany klikou. Rovnéz tak
vychodové dvefe na volné prostranstvi. S vyjimkou vychodd z jednotlivych mistnosti. Toto se tyk& napf.
navrzeného kabinetu a u¢ebny — otevirani dovnitf do mistnosti je mozné.

Unikové vychody na volné prostranstvi a dveie v priibéhu Unikovych cest maji byt vybaveny panikovym kovanim.
Pokud toto neni provedeno, doporucuji dvefe témito kovanimi dovybavit (panikové zdmky nebo panikové kliky
apod.).

Stanoveni odstupovych vzdalenosti a vymezeni poZarné nebezpec¢ného prostoru (8§41 odst.2h)

Pozamé nebezpedny prostor vytvaki pozamé oteviené plochy novych oken a je vymezen die CSN 73 0802. Okno
v pfizemi je z poloviny pevné s pevnym pozamim zasklenim EI45DP1, zde je vymezen pozarné nebezpecny
prostor jen od otviravé Casti.

N1.1 — kabinet — pfistavba :
pv [kg.m-2] = 56,8
hodnota pv zvySena o 5 kg.m-2, ¢1.10.4.4:¢1.7.2.8b)

c. 1 hu Sp Spo po po* pVv k2 k3 I d ax

[m] [m] [m2] [m2] [%] [%] [kg.m-2] [kW.m-2] [m] [m]
1 2,1 1,9 4 4 100 100 57 0,49 0,72 121,63 2,64 2,64
1 - nepozéarni (otvirava) c<cast okna

N2.1 — uéebna v patie — pfistavba :
pv [kg.m-2] = 22,5
hodnota pv zvysena o 5 kg.m-2, ¢1.10.4.4:¢1.7.2.8Db)

¢. 1 hu Sp Spo po po* pv k2 k3 I d ax*
[m] [m] [m2] [m2] [%] [%] [kg.m=2] [kW.m-2] [m] [m]

1 4,3 2,4 10 10 100 100 22 0,80 1,16 74,80 3,05 3,05

2 4,3 1,9 8 8 100 100 22 0,80 1,16 74,80 2,65 2,65

1 - okno stéavajici ucebny do dvora

2 — okno-ptistavba

Stresni plast se ve smyslu 8.15.4 b1) CSN 73 0802 za pozamé otevienou plochu nepovazuje a odstupy se od
ného neposuzuji.

Vdaném pfipadé Ize predpokladat, ze nedojde k odpadavani hoficich Casti stfechy, resp. Casti stavebnich
konstrukci, vzhledem k tomu, ze stiedni plast ma sklon mensi nez 45° — ¢l. 10.4.7 poznamka CSN 73 0802.
VySe uvedeny pozarné nebezpecny prostor zasahuje pouze pozemky investora, resp. dvdir.

Objekt je zcela osamoceny a neni ohrozen pozarné nebezpecny prostorem jiné budovy v arealu. Protilehlé
pozarné oteviené plochy jsou feSeny.

Vymezené odstupové vzdalenosti od quektu nezasahuji do jinych pozarnich Useki ani objektt —
Z hlediska pozarni bezpecnosti staveb — CSN 73 0802 a vyhlasky 23/2008 Sb. jsou odstupové vzdalenosti
vyhovuijici.
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Uréeni zpusobu zabezpeceni stavby poZarni vodou (§ 41 odst. 2i)

- vnitfni odbérni mista — v novych pozarnich usecich se nevyzaduje osazeni vnitfnich odbérnich
mist pozarni vody, nebot zde soucin p.S nepfesahuje hodnotu 9000 — dle ¢l. 4.4b1) CSN 730873.

- vnéjsi odbérni mista - objekt je stavajici a navrzenou pfistavbou nevznikaji vy3Si nebo nové
pozadavky na zajisténi stavby pozarni vodou. Nové prostory jsou rozdéleny do pozarnich Useku a
jejich plochy jsou velice malé. Je pro né dostadujici zakladni zajisténi, resp. vodovodni fad DN80 a
hydrant podzemni do 200 m. V Sadské je voda zajiStovana z podzemnich hydrantl, které jsou
umistény v ramci pfijezdovych komunikaci. Jeden z hydrantll je umistén pfimo pfed Skolou, pfed
hlavni budovou A v ulici Karoliny Svétlé.

Vymezeni zasahovych cest, zhodnoceni prijezdovych komunikaci a nastupnich ploch (§ 41 odst. 2j)

Prijezdy a pfistupy

Prijezd je zajistén stévajici komunikaci Riegrova. DalSi pfistup je i z ulice Za Sokolovnou, kde jsou vrata do
arealu Skoly. Pristavba nema vliv na pfijezdové komunikace k objektu a celkové na pfistupy pfi vedeni hasebniho
zasahu.

Nastupni plochy - nejsou u objektu vyzadovany, nebot objekt je pouze dvoupodiazni.

Zasahové cesty - vnitfni nejsou vyzadovany. Zasah bude veden z vnéjsi strany objektu. Vné objektu by mély byt
na stfechu pro pfistup Zebfiky. Nova pfistavba je vSak samostatné nevyzaduje.

Stanoveni poétu, druht a zpisobu rozmisténi hasicich pristroji (§ 41 odst. 2k)

Stavajici vybavenost pfenosnymi hasicimi pfistroji neni znama. Navrhuji vzdy na chodbé vedle pfistavénych
mistnosti osadit 1 kus praskového pfenosného hasiciho pfistroje s hasici schopnosti 21A.

Zhodnoceni technickych zafizeni : (§ 41 odst. 2I)

Elektroinstalace — bude provedena dle schvalené PD a ke dni uvedeni stavby do provozu bude pfedloZena
revizni zprava od opravnéné osoby. Hlavni vypina¢ elektro bude oznacen. Kabelaz bude ve standardnim
provedeni CYKY a bude ulozena pod omitkou se souvislou vrstvou kryti min. 10 mm. V pfipadé volného vedeni
bude mnozZstvi kabelaZze omezeno a nepfesahne 0,2 kg/m? obestavéného prostoru (totéz plati pro vedeni nad
SDK podhledem).

Nahradni zdroje elektrické energie pro chod pozarné bezpeénostnich zafizeni :
Nejsou navrhovany.

Rozvadéce elektrické energie :
Nemusi tvofit samostatne pozami Useky — v feSeném prostoru nejsou navrzeny chranéné ani castecné chranéné
unikové cesty a nejsou zde zastoupeny provozy dle CSN 73 0810 (provozy dle CSN 73 0835, 73 0831 apod.).

Vypinani elektricke energie pfi pozarech a mimoradnych udalostech :

Z vyznamu CSN 73 0848 nevznika v objektu poZadavek na vybavenost tlacitky CENTRAL STOP ani TOTAL
STOP - v objektu nejsou navrzena pozarné bezpecnostni zafizeni ani jina zafizeni slouzici pozarni bezpec¢nosti
stavby. Vypnuti elektrické energie bude mozné béznym hlavnim vypinacem v hlavnim rozvadédi.

VZDUCHOTECHNICKE ZARIZENi A VETRANI :

Nové prostory budou vétrany pfirozené — okny.

VYTAPENi : ,

Nové prostory budou vybaveny otopnymi télesy, které budou napojeny do stavajici systém UT.

PROSTUPY TECHNICKYCH ZARIZENI - viechny prostupy rozvodi a instalaci (pozarnimi sténami a pozarnimi
stropy) musi byt provedeny tak, aby co nejméné prostupovaly pozamé délicimi konstrukcemi (v daném pfipadé
stavebnimi konstrukcemi). Konstrukce, ve kterych se vyskytuji tyto prostupy, musi byt dotaZeny az k vnéj$im
povrchdm prostupuijicich zafizeni, a to ve stejné skladbé a se stejnou poZami odolnosti jakou ma pozarné délici
konstrukce. Pozamné délici konstrukce mize byt pfipadné i zaménéna (nebo upravena) v dotahované Casti

k vnéj§im povrchim prostupll za pfedpokladu, ze nedojde ke snizeni pozarni odolnosti a ani ke zméné druhu
konstrukce (DP1 apod.).
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V souladu se sougasné platnou CSN 73 0810;2016 — ¢&l. 6.2.1a), je nutné pro utésnéni prostup uzit pozame
bezpecnostni zafizeni vyrobek, systém — pfepazka, ucpavka atd.) v souladu s CSN EN 13501-2+A1;2010, &l.
7.5.8, resp. pro kritérium El 45.

Bez pozarné bezpeénostniho zafizeni — pozarni ucpavky apod., aviak vzdy s dotésnénim) Ize postupovat pouze
ve vyhrazenych pipadech, konkrétné (viz. &l. 6.2.1b) CSN 73 08102016 :

1) jde-li o prostup zdénou nebo betonovou konstrukci a jedna se maximalné o 3 potrubi s trvalou napini vody
nebo jinou nehoflavou kapalinou (napf. tepla vody, studena vody, topeni). Potrubi vak musi byt tfidy reakce na
oheri A1/A2 (nehoflavé) anebo musi mit vn&jsi pramér potrubi max. 30 mm. Pfipadné izolace tohoto potrubi musi
byt nehoflavé.

2) jde-li o jednotlivy prostup jednoho (samostatné vedeného) kabelu elektroinstalace (bez chranicky apod.)
s vngjSim prdmeérem kabelu do 20 mm. Takovy prostup smi byt jeden ve zdéné nebo betonové konstrukci, ale
také v sadrokartonu. Tato konstrukce musi byt dotazena aZ k povrchu kabelu shodnou skladbou.

V obou pfipadech (1 2) je nutné zajistit také vzajemnou vzdalenost prostupt mezi s sebou 0,5 m, pak se jedné o
samostatné prostupy. Pfipadné dotésnéni pfedstavuje napf. dozdéni, dobetonovani, a to hmotami tfidy reakce na
oheri A1/A2 (nehoflavé) v celé tloustce konstrukce, a také pokud se nejedna o prostupy okolo chranénych
unikovych cest (zde napf. do schodisté).

POZOR k utésnénym prostuptiim — pozarné bezpecnostnim zafizenim, je nutné zachovat trvale volny pfistup
z dlvodu kontrol provozuschopnosti (nutné volit vhodna pfistupna mista).

Pro tésnéni spar plati ¢l. 6.3 CSN 73 0810;2016 a posuzuje se samostatné v piipadé, e spary nebyly
soucasti zkousky pozarni odolnosti pozarné délici konstrukce, v niz se vyskytuji, a kde jde o prdmyslové
vyrabéné konstrukce (napf. panelové stény nebo stropy) nebo se jedna o spary tvofeny na misté u vzorové
specifikovanych a opakujicich se konstrukénich sestav.

Posouzeni poZadavkii na zabezpeéeni stavby pozarné bezpeénostnimi zarizenimi (§ 41 odst. 2n)

Ve smyslu CSN 73 0802 nevznika v objektu pozadavek na vybavenost pozamé bezpe&nostnimi zafizenimi
(EPS,S0Z,SHZ apod.).

Elektricka pozamni signalizace : i

V souladu s ¢€l. 6.6.9 CSN 73 0802 a ¢l. 4.2.2 CSN 73 0875 neni vyzadovana. Objekt ma 2 nadzemni podlazi,
s pozami vyskou h = 3,34 m, resp. < 22,5 m. Plocha pozarniho Useku nepfesahuje pfipustné limity. Pozarni Usek
je hodnocen dle CSN 783 0802, jiné CSN tuto vybavenost také nevyZaduji (napf. CSN 73 0875).

Samocinné stabilni hasici zafizeni :

V souladu s ¢l. 6.6.10 CSN 73 0802 neni vyzadovano. Objekt 2 nadzemni podlazi a pudorysna plocha pozarniho
Useku neni vétsi nez 4.000 m2 a jiné CSN toto zafizeni nepozaduiji.

Samocinné odveétraci zafizeni :
V souladu s €l. 6.6.11 CSN 73 0802 neni vyzadovano. V feSenych pozarnich usecich nebude pfitomno vice nez
150 osob.

Rozsah a zptusob umisténi poZarné bezpeénostnich znaéek a tabulek vcetné vyhodnoceni nutnosti
oznaceni mist, kde se nachazeji vécné prostiedky poZarni ochrany (§41, odst. 2, pism. o)

V objektu budou instalovany tyto bezpe&nostni tabulky ve smyslu CSN 1SO3864, resp. NV &.11/2002 Sb. :

- Unikové symboly na Unikovych cestach — chodbach, schodistich a na vychodech do volného prostoru
Informaéni tabulka — oznaceni pfistupt k pfenosnym hasicim pfistrojim

Informaéni tabulka ,Hlavni uzavér vody*

Informaéni tabulka ,Hlavni vypinac elektrické energie*

- Dal$i nutné oznaceni — prostupy technickych zafizeni, pozarni uzaveéry otvor(, apod.

Vykresy poZarni bezpecénosti stavby (§41, odst. 3) :

Prilohou této zpravy je schéma pfistavby obou podlazi a naznaéen prlbéh unikovych cest.

Veskeré pozadavky PBS budou zahrnuty do projektové dokumentace stavby.
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3.ZAVER

Ke dni uvedeni stavby do provozu, pro ovéfeni zpusobilosti stavby a technickych zafizeni k bezpe¢nému provozu
z hlediska pozarni ochrany, budou dolozeny doklady v souladu s §46 odst. 5 vyhlasky o poZarni prevenci
(246/2001 Sb.). Zejména doklady o montazi, funkénich zkouskach a kontrolach provozuschopnosti poZarné
bezpecnostnich zafizeni dle §6, §7, §9 a §10 vyhlasky 246/2001 Sh., o pozami prevenci, véetné dokladl
potvrzujicich opravnéni osob, popf. firem k montazi (napf. pfenosné hasici pfistroje, SDK podhledy, pozarni
uzavéry otvorl, atd.). Dale doklady potvrzujici pouZiti konstrukci a vyrobk( s poZadovanymi vlastnostmi
z hlediska pozarni bezpeénosti dle zakona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a 0 zméné
nékterych zakonl, ve znéni pozdgjSich predpisii a dle ustanoveni stavebniho zakona, ve znéni pozdgjSich
predpisU.

K zajisténi pozarni bezpe€nosti stavby musi byt zajistény vechny podminky vyplyvajici z obsahu tohoto feSeni.
PBR nabyva platnosti po fadném schvaleni ze strany dot&enych organd statni spravy (HZS nebo SU).

Pfi dodrZeni vSech uvedenych podminek vyhovuje provedeni stavby podminkam pozarni bezpecnosti plynoucich
ze zavaznych pravnich pfedpist a technickych norem.

V pfipadé provedeni jakékoliv stavebni, dispozicni, technické Ci jiné zmény, dotykajici se svym charakterem
pozarni bezpeénosti, musi byt provedeno nové zhodnoceni podminek PBS. Zmény v ramci realizace stavby musi
mit formu pisemného dodatku a byt prokazatelng odsouhlaseny (projednany) se zpracovatelem PBR a mistné
pfislusnym Hasi¢skym zachrannym sborem.

Zpracovatel tohoto PBR nepfejima odpovédnost za skutecnosti, které mu v ramci zpracovavani tohoto PBR
nebyly a nemohly byt znamy.

Zpracovatel PBR nezajistuje koordinaci jednotlivych profesi. Se zpracovatelem PBR nebyl sjednan autorsky
dozor na stavbé. Zpracovatel PBR zadnym zplisobem nezodpovida za spravnost provedeni (realizaci)
pozadavk( PBS na stavbeé (tato je v kompetenci dodavatelskych firem a stavebniho dozoru).

V Podboranech, duben 2017 jee—
Zpracovala : Klimova Lucie

o Y
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P¥iloha ¢&. 1 - vypodtovad Gast poZirné bezpeénostniho feseni
Stavebni objekt : Pristavba Zakladni Skoly
Pozarni vyska h [m] = 3,34

Konstrukéni systém : Smiseny (DP1 a DP2/DP3, ¢l. 7.2.8 bl/b2)

ReSeni pozarni bezpednosti podle CSN 73 0802, kvéten 2009

Pozarni vyska h [m] = 3,34
Vyskova poloha hp [m] = 0,00
Konstrukéni systém : Smiseny (DP1 a DP2/DP3, ¢l. 7.2.8 bl/b2)

Umisténi poZdrniho Useku: nadzemni podlazi

PoCet podlazi useku z = 1
NejniZe umisténé podlazi = 1
NejvysSe umisténé podlazi = 1
PocCet uzitnych podlazi = 1

Parametry mistnosti v pozZarnim useku:

¢c.m. &.p. Ugel S pn an Ps
[m2] [kg.m-2] [kg.m-2]
1.01 1 kabinet 36,3 50,0 1,10 0,0

Parametry stavebnich otvort v obvodovych a stfesnich konstrukcich:

So ho Pocet Umisténi
[m2] [m]
4,0 1,9 1 okno-otviravé

POZARNT RIZIKO

S [m2] = 36,31

So [m2] = 3,97

ho [m] = 1,89

hs [m] = 3,00

Sm [m2] = 36,31

p [kg.m-2] = 50,00

an = 1,100

a = 1,100

b = 0,942

c = 1,000

pv [kg.m-2] = p.a.b.c = 51,83
Stupen pozarni bezpeénosti (&l. 7.2) = III.

Velikost pozarniho tuseku (&¢l. 7.3)

Nejvétsi dovolend délka pozZadrniho useku [m] 44,00
Nejvétsi dovolend $sitka poZdrniho useku [m] 32,00
Mezni pudorysnd plocha poZarniho useku [m2] = 1408,00
Nejvétsi pocet uzitnych podlazi z
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Onikové cesty

Soucinitel a = 1,100

Pudorysnd plocha pripadajici na 1 osobu [m2] = 36,3
Ohrozeni osob (¢1.9.1.2) te [min] = 2,0
e. &.p.Typ tu 1, max 1 u,min u E.s K Ev. Unik Vyhovuje
[min] [m] [1=0.55 m] [osob]
1 1 NUC ——- 20,0 19,0 2,0 2,0 80 45 S rov. Ano

pv [kg.m-2] = 56,8
hodnota pv zvySena o 5 kg.m-2, ¢1.10.4.4:¢1.7.2.8b)

¢ 1 hu Sp Spo po po* pVv k2 k3 I d a*

[m] [m] [m2] [m2] [%] [%] [kg.m=2] [kW.m-2] [m] [m]
1 2,1 1,9 4 4 100 100 57 0,49 0,72 121,63 2,64 2,64
1 - nepozarni &&st okna

Zasobovani vodou pro hasSeni podle €SN 73 0873, &erven 2003

S [m2] = 36,3

o) [kg.m-2] = 50,0

Souéin p.S = 1815,5

Vyska objektu h [m] = 3,3

1. Vnéjsi odbé&rni mista (&1.5 CSN 73 0873)
Druh objektu: nevyrobni objekt
Polozka ¢. 1 v tab.1l a 2

Typ odbérniho Vzdalenosti[m] DN v 0 Obsah Pozn.
mista od objektu mezi sebou mm m.s-1 1l.s-1 na&drZe m3
Hydrant 200 400 80 0,8 4,0 0

2. Vnit¥ni odbérni mista (&1.6 CSN 73 0873)
( p.S < 9000 kg podle ¢l. 4.4 b)l) lze od vnit¥nich odbérnich mist upustit)

Pfenosné hasici p¥istroje (&l. 12.8)

Podet pf¥enosnych hasicich pf¥istroja nr = 1,0

Posouzeni nutnosti instalace EPS
¢SN 73 0875:2011, &l. 4.2.2

Pristavba objektu B — Z&kladni Skola Sadska
zpracovano : 4/2017
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POZARNI USEK: N2.1 Uéebny (stdvajici vytvarna+p#istavba)

Pozarni vyska h [m] = 3,34

Vyskova poloha hp [m] = 0,00

Konstrukéni systém : Smiseny (DP1 a DP2/DP3, ¢l. 7.2.8 bl/b2)
Umisténi poZdrniho useku: nadzemni podlazi

Pocet podlazi useku z = 1
Nejnize umisténé podlazi = 2
Nejvyse umisténé podlazi = 2
PocCet uzitnych podlazi = 1

Parametry mistnosti v pozdrnim useku:

¢.m. &.p. Ugel S Pn an Ps
[m2] [kg.m=2] [kg.m-2]

2.01 2 ucebna-klub 36,3 30,0 1,10 0,0

216 2 stav.ucebna 84,9 35,0 0,90 0,0

Parametry stavebnich otvort v obvodovych a stfesnich konstrukcich:

So ho Pocet Umisténi
[m2] [m]
8,1 1,9 1 okno
10,2 2,4 3 okna

POZARNT RIZIKO

S [m2] = 121,22

So [m2] = 38,67

ho [m] = 2,30

hs [m] 3,00

Sm [m2] = 84,91

p [kg.m-2] = 33,50

an = 0,954

a = 0,954

b = 0,547

c = 1,000

pv [kg.m-2] = p.a.b.c = 17,47
Stupen pozarni bezpeénosti (&l. 7.2) = II.

Velikost pozarniho tuseku (&l. 7.3)
Nejvétsi dovolend délka pozZarniho useku [m] = 52,78
[m]

Nejvétsi dovolend Sitka pozadrniho useku [m] = 36,39

Mezni pudorysnd plocha poZarniho useku [m2] = 1920,75

Nejvétsi pocet uzitnych podlazi z = 8

Onikové cesty

Soucinitel a = 0,954

Pudorysnd plocha pripadajici na 1 osobu [m2] = 121,2

Ohrozeni osob (¢1.9.1.2) te [min] = 2,3

e. &.p.Typ tu 1, max 1 u,min u E.s K Ev. Unik Vyhovuje
[min] [m] [1=0.55 m] [osob]

1 2 NUC —--- 27,3 25,0 2,0 2,0 80 50 S dold Ano

Pristavba objektu B — Z&kladni Skola Sadska
zpracovano : 4/2017
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Odstupy

pv [kg.m-2] = 22,5
hodnota pv zvySena o 5 kg.m-2, ¢1.10.4.4:¢1.7.2.8b)

c. 1 hu Sp Spo po po* pVv k2 k3 I d ax
[m] [m] [m2] [m2] [%] [%] [kg.m-2] [kW.m-2] [m] [m]

1 4,3 2,4 10 10 100 100 22 0,80 1,16 74,80 3,05 3,05

2 4,3 1,9 8 8 100 100 22 0,80 1,16 74,80 2,65 2,65

1 - okno stédvajici ucebny do dvora
2 — okno-ptristavba

Zasobovani vodou pro haseni podle €SN 73 0873, &erven 2003

S [m2] = 121,2

o) [kg.m-2] = 33,5

Souéin p.S = 4061,2

Vyska objektu h [m] = 3,3

1. Vnéjsi odbérni mista (¢l1.5 CSN 73 0873)
Druh objektu: nevyrobni objekt
Polozka ¢. 2 v tab.1l a 2

Typ odbérniho Vzdalenosti[m] DN v 0 Obsah Pozn.
mista od objektu mezi sebou mm m.s-1 1l.s-1 nadrze m3
Hydrant 150 300 100 0,8 6,0 0

2. Vnit#¥ni odbérni mista (&1.6 CSN 73 0873)
( p.-S < 9000 kg podle ¢l. 4.4 b)l) lze od vnit¥nich odbérnich mist upustit)

P¥enosné hasici pfistroje (¢él. 12.8)

Podet pf¥enosnych hasicich pf¥istroja nr = 1,0

Posouzeni nutnosti instalace EPS
ésSN 73 0875:2011, &l. 4.2.2

Export: NX802 v. 05.2011, (c) 1994-2011 Radim Bochndk, www.bochnak.cz

Zpracovala: ”Z// / 7
Lucie Klimova ?24{'Qﬁiﬁﬁf¥/éﬂ

Pristavba objektu B — Z&kladni Skola Sadska
zpracovano : 4/2017



