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LEGENDA PRVK(O A POVRCHOVYCH UPRAV

e FASADA
- jemné strukturovana zrnitd konecna stérkova Uprava, velikost zrna 2 mm
(nap¥. BAUMIT NANOPORTOP)
1 - hlavni hmota objektu v barvé svétle Sedé

e SOKL
2 - mozaikova omitka Baumit Mosaiktop v barvé sedé

o OKNA
- hlinikovd, s trojcestnym kovanim, otevirava, vyklopna, osazend izola¢nim
trojsklem, s moznosti mikroventilace (¢tvrtad poloha kliky), s povrchovou Upravou
v barvé svétle Sedé
- okna budou opatfena stinicimi zaluziemi pro regulaci denniho osvétleni a pro
zabranu osInéni

o PODBITf STRECHY
3 - obklad s povrchovou Upravou v barvé svétle Sedé (napr. ALUCOBOND)

o KLEMPIRSKE PRVKY
- Titan-zinek

o STRESNf KRYTINA
4 - drazkova krytina Lindab Seamline v barvé zinkové Sedé, doplriky stfechy
pouze systémové - schvalené vyrobcem krytiny

PRISTAVBA OBJEKTU B - ZS SADSKA, ul. Karoliny Svétlé
DOKUMENTACE KE STAVEBNIMU RIZEN{

STAVEBNIK: )
Mésto Sadska, MU Palackého ndm. 1

289 12 Sadska .projektyRD.cz

. A , ,
MISTO STAVBY: ZODPOVEDNY PROJEKTANT: PARE:
k. 0. Sadska Ing. Dalibor Andrejs

p. p- €. 516/1
STAVEBN{ URAD: VYPRACOVAL:

Méstsky Gfad Sadska - Stavebni Giad Ing. arch. Ing. Michaela Andrejsova
Ing. Dalibor Andrejs

CAST: L DATUM: ¢isLo
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI RESENI duben 2017 VYKRESU:
D.1.2 STAVEBNE KONSTRUKCNT RESENT

VYKRES: PP _
POHLED - navrzeny stav MERITKO: 1: 50 U.“_._“_. O@




