_ MISTO NAPOJENI NA STAVAJICI
KANALIZACNI POTRUBI DN75

e MISTO NAPOJENI NA STAVAJICI
VODOVODNI POTRUBI-TV, SV
stoupaci potrubt V7

OMEZENI TEPLOTY
VODY NA VYTOKU
~—~ NA MAX. 45

2xRU 1/2"

2.01 U Wmmo

5.V.=3000 +3,410

+3,340
plocha = 36,31 m2
keramicka dlazba

OCELOVY SVARENEC-P1 (2xU240), L=4850

LEGENDA:

STUDENA PITNA VODA - PPR POTRUBI EKOPLASTIK PN 16
TEPLA UZITKOVA VODA - PPR POTRUBI EKOPLASTIK PN 16

KANALIZACNI POTRUBI ODTOKOVE, PRIPOJOVACI, ODPADNI - PP-HT
(vedeno ve sténé)

—— — —— KANALIZACE - DESTOVA

DESTOVY SvoD

PRISTAVBA OBJEKTU B - ZS SADSKA, ul. Karoliny Svétlé
DOKUMENTACE KE STAVEBNIMU RIZEN{

STAVEBNIK: )
Mésto Sadska, MU Palackého ndm. 1
289 12 Sadska

sz\. projekivRD.cz

A .
ZODPOVEDNY PROJEKTANT:

MISTO STAVBY: PARE:
k. 0. Sadska Ing. Dalibor Andrejs
p. p. €. 516/1
STAVEBNI URAD: VYPRACOVAL: o
Méstsky Ufad Sadské - Stavebni Gfad Ing. arch. Ing. Michaela Andrejsova
Ing. Dalibor Andrejs
CAST: DATUM: ¢isLo
D.1.4 - Technika prostfedi staveb duben 2017 VYKRESU:
; - C. Zdravotné technické instalace
VYKRES: MERITKO: D.14- ON
PUDORYS 2.NP - vik 1: 50




