Legenda skladeb:

A - STRECHA - SKLON 3°

- drazkova krytina Lindab Seamline v barvé zinkové sedé

(spoje plechl dvojitou leZatou drazkou dopinénou doda
tésnénim dle predpisu vyrobce - napf. falcovaci olej Ab
samolepici paska uréena k tomuto Ucelu)
variantné: titanzinkovy plech na stojatou drazku

- separacni vrstva

- prkenny zéklop - OSB desky tl. 22 mm

- vétrana vzduchovéa mezera

- krokev 100/220 (fezivo tiidy SI)

B - STROP NAD PRIZEMIM - PODLAHA 2.NP

- podlahova krytina dle tabulky mistnosti
+ anhydrit
- separacni vrstva - folie PE
- tepelna a protikrocejova izolace
- nosna konstrukce stropu - strop YTONG EKEONOM 250
- tenkovrstva omitka s perlinkou
- vnitfni Stukova omitka stropu
- malba

C - PODLAHA NA TERENU - PRIZEMI

- podlahova krytina dle tabulky mistnosti + anhydrit
(variantné betonova mazanina vyztuzena
KARI siti @ 4 mm s oky 150x150 mm)

- separacni vrstva - folie PE

- tepelnd a protikrocejova izolace EPS Z (napt. Rigips EP
pripadné XPS (napf. Basf Styrodur 3035 CS)

- hydroizolace a protiradonova bariéra
- dle stanoveného radonového indexu

- podkladni Zelezobetonova deska vyztuzena KARI siti
@ 6 mm s oky 100x100 mm

- hutnény stérkopiskovy podsyp

D - STROP NAD 2.NP

- tepelna izolace - mineralni vina - napf. Isover UNI
(200 + 200 mm)

- parozabrana - (napf. Dérken Delta Reflex Plus)

- zavéseny sadrokartonovy podhled na systémovém rost
s pozarni odolnosti REI 15

- penetrace a malba na SDK

E - OKAPOVY CHODNiK

- kadirek - posyp z vymyvanych oblazk{
- Stérk
- rostla zemina

ZZ - ZATEPLENY ZAKLAD OBVODOVYCH NOSNYCH STEN

- zasyp
- nopova félie Vestam (Plastofol Drain)
- tepelna izolace EPS
- betonové zakladové tvarovky
+ vyztuz 2x@E10 v kazdé spare

tecnym
ratex nebo 60 mm

400 mm

SO1 - VNEJS OBVODOVA NOSNA STENA

- malba
- penetrace
- vapenosadrova vnitfni omitka
- tepelné izola¢ni obvodova porobetonova tvarnice
- YTONG P4-550
- kontaktni fasadni zateplovaci systém
- lepici a vyztuzna hmota pro EPS
- desky Sedého EPS (napf. Isover Greywall)
+ talifové hmozdinky (plastové)
- lepici a vyztuzna hmota pro EPS
- vyztuzna tkanina - perlinka
+ rohové profily
- penetrac¢ni mezivrstva
- vnéjsi systémova omitka
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