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Uvod

VSechny prvky a konstrukce jsou navrzeny k provedeni z tradi€nich a dostupnych stavebnich
materiall, pfi pouziti zavedenych a vyzkouSenych stavebnich postupt a technologii.

Zemni prace

Objekt stavajici Skoly je umistén vrovinatém terénu. Zemni prace budou realizovany
v prostoru pro pfistavbu pracovny psychologa v 1. nadzemnim podlaZi a u¢ebny jazyku v 2.
nadzemnim podlazi. UCebna jazykd nebude vybavena tabuli. UCebna jazyk( v patie je
navrzena pro maximalné 12 74k( a 1 pedagoga. Zaci budou ve tfidé sedét ve tfech hnizdech
po maximalné 4 Zacich.

Zemni préace v pfipadé prfistavby budou provadény vyhradné ru¢né. K ur€eni relativnich
vySek je kéta +0,000 projektem stanovena na Cisté podlaze stavajici Skoly. Od tohoto bodu
odvozeny veskeré vySkoveé Urovné v misté stavby a jejim okoli.

VySkové osazeni urovné zékladu bude potvrzeno (pfipadné upraveno) v ramci geodetického
vyty€eni stavby, a to v navaznosti na skute¢ny prabéh terénu v misté planované pristavby.

V ramci geodetického pfistavby Skoly je nutné vySkové poméry v misté stavby ovéfit a
pfipadné spodni lic monolitické ¢éasti zakladd dle presného geodetického zaméfeni
zpracovaného v ramci vytyCeni stavby vySkové upravit, minimélné vSak dodrZet Uroven
nezamrzné hloubky zékladu, tj. 12200 mm pod upravenym terénem.

Prebyte¢ny vykopek ze zakladovych konstrukci bude vyuZit pro terénni Upravy (dorovnani
terénu) na pozemku Skoly, pfipadné je mozné tento vykopek vyvézt na fizenou skladku.

Pred zahajenim betonaze zakladu pfistavby je bezpodmineéné nutné, aby zakladovou sparu
posoudil stavebni dozor a stanovil tak podle mistnich geologickych a hydrogeologickych
poméru kone€nou hloubku a zpusob zaloZeni. V pfipadé nedostate¢né unosnosti zakladové
pudy bude zakladova spara prohloubena o 100 mm a upravena 100 mm silnou vrstvou
Stérku frakce 16/32 mm, ktera se zhutni na pfedepsanou hodnotu 250 kPa. V pfipadég, Ze
navrzené opatfeni nebude pro zvySeni kvality zakladové spary dostate¢né, upravi se
zakladova spéra jinym vhodnym zpusobem (napfiklad podbetonavkou). Vnitfni prostory mezi
pasovymi zaklady pod Zelezobetonovou podkladni deskou se vypini hutnénym Stérkovym
podsypem o sile 150 mm.

Terén kolem stavby se lokalné srovna a provede se nové napojeni zpevnénych ploch v okoli
stavby.

Zaklady

Vzhledem k pfedpokladu normalnich podminek pro zaloZeni stavby jsou zakladové pasy
navrzeny z prostého betonu C 20/25 (XC2). V3echny rohy a mista se zménou Urovné
zakladové spary budou vyztuzeny konstruk&ni vyztuzi z betonarské oceli 0 E 14 (10 216)
délky cca 1000 mm (vZdy 4 ks na spoj).

V zakladech je pfipadné& nutné vynechat prostupy pro vedeni a potrubi dle vykresu instalaci
jednotlivych profesi. Pfed provadénim zakladd budou poloZzeny veSkeré instalace
technickych zafizeni budovy nachazejici se ve spodni stavbé. Napojovaci body téchto
instalaénich vedeni budou po dalSi dobu vystavby az do jejich pfipojeni chranény proti
poskozeni.

Alternativné bude ve vné;jSi spodni hrané zakladovych pasl na obvodu stavby bude polozen
a napojen na stavajici zakladovy zemni¢ FeZn 30x4 mm (dle CSN 33 2000 - 5.54, &l. 542.2.2
N4). Pfipadné bude vyveden a pfipojen na sbérnici rozvadéle elektro a propojen
s hromosvodovou ochranou.
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Zakladové pasy vnéjSich obvodovych stén jsou navrzeny jako monolitické betonové ve
spodni ¢asti (v tl. 600 mm) a vyzdivané z betonovych zakladovych tvarovek ztraceného
bednéni v horni ¢asti zakladu. Toto feSeni umoznuje snadné;jSi provedeni pfesné geometrie
horni Casti zakladl, nutné pro zatepleni zakladd a rovnéz umoznuje jednodussi provedeni
horni hrany zakladovych past pro pfebetonovani betonovou deskou. Detail v misté paty
obvodové stény s navaznosti na zatepleni zakladl je feSen tak, ze vnéjSi hrana zakladovych
pasu presné licuje s vnéjSi hranou zdiva.

Horni lic betonovanych pasovych zakladd bude na koté —0,830, horni lic zdéné ¢asti zakladu
pak na koté —0,330. Po betonazi monolitické ¢asti zakladl (zaloZzeny na koté -1,330) bude na
koté —0,830 zaloZzena zdéna cCast zakladu — jedna se o dvé fady betonovych tvarovek
ztraceného bednéni vysky 250 mm a tloustky zékladového zdiva 400 mm. Tyto prvky budou
osazeny vnéjSi hranou do urovné vnéjsiho lice cihel budouci nosné obvodové stény pfizemi.
Budou vyztuZeny a zmonolitnény dle pfedpisu vyrobce. Pro roznos zatiZzeni nosnych stén do
zakladové spary je monolitickd ¢ast zakladl rozSifena na Sitku 600 mm. Toto rozSifeni je
v pfipadé vnéjSich obvodovych stén provedeno smérem ven a dovnitf z dispozice objektu a
umozni tak jednoduché nasledné osazeni vnéjSiho zatepleni zakladl - zaklady vnéjSich
obvodovych stén budou tepelné izolovany, a to v rozsahu zdéné &asti zakladl — viz oddil
tepelné izolace.

V rozsahu obvodu vrchni stavby objektu budou zakladové konstrukce po provedeni a
zhutnéni Stérkového podsypu prebetonovany podkladni betonovou deskou tl. 150 mm
s vyztuzi ze svafované betonarskeé sité KARI O 6 mm s oky 100x100 mm uloZenou v Urovni
spodniho lice desky tj. cca —0,330. Materidlem bude beton o minimalni kvalit¢ C 20/25.
Stérkovy podsyp mezi zaklady bude zhutnén, a to na minimalni tnosnost 250 kPa.

Poznamka:

V pfipadé jiné nez predpokladané unosnosti zékladové spary (250 kPa) je tfeba zékladovée
pasy odpovidajicim zplsobem upravit.

V pfipadé jilovitého podloZi je tfeba nahradit Stérkovy podsyp podkladnim betonem v tl. min.
100 mm.

Izolace

vvvvvv

fezu objektem.
Hydroizolace a protiradonova bariéra

V pfipadé pristavby ke stavajici Skole, ktera bude slouZit jako pracovna psychologa /
mistnost pro integraci Zakl v pfizemi a ucéebna jazykd v patfe, bude provedena celistva
vrstva hydroizolace a protiradonové bariéry. Na podkladni Zelezobetonové desce opatfené
penetraénim natérem ALP, bude provedena hydroizola¢ni vrstva.

Na zakladé hodnoty radonového indexu, ktery bude pro pfedmétnou parcelu stanoven
v ramci radonového prizkumu, bude navrZzeno vhodné ochranné opatfeni. Samotné nize
popsané provedeni hydroizolace je vhodné pro nizky, stfedni nebo vysoky radonovy index
pozemku.

Radonovy pruzkum bude doloZen v dokladové d&asti, kterd bude pfilohou projektové
dokumentace.

Pokud bude radonovy index pozemku stanoven jako nizky, doporucujeme na izola¢ni bariéru
pouzit dvojnasobné, kfizem poloZzeny, svafeny a celoplo3né nataveny asfaltovy pas
BITAGIT, pfipadné jednonasobné poloZzené hydroizolaéni pasy vyssi kvality — pasy Sklobit
40 Mineral nebo Parabit G S40.
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Pokud bude radonovy index pozemku stanoven jako stfedni, doporuCujeme na izolacni
bariéru pouzit dvojnasobné, kfizem polozZzeny, svafeny a celoplosné pfitaveny BITAGIT Al
RADON.

Pokud bude radonovy index pozemku stanoven jako vysoky, doporuCujeme na izolaéni
bariéru pouzit dvojvrstvou Zivicnou izolaci z asfaltovych pastu BITAGIT a FOALBIT, ktera
bude provedena na penetraénim lakem upraveny povrch podkladnich konstrukci. Zde nutno
zpracovat projekt protiradonovych opatfeni.

Péasy budou s dostate¢nymi pfesahy svafeny a celoplo$né pfitaveny. Jednotlivé vrstvy budou
provedeny kfizem pfes sebe. PFi provadéni v3ech hydroizolaénich vrstev je nutné dbat
pfedevSim na preciznost a celistvost izolace, a také zesileni v mistech ohybl a prostupl
instalaci. OkamZzité po provedeni hydroizolace je nutno ji ochranit pfed moznym
mechanickym poSkozenim.

V pfipadé alternativy pouZiti modifikovaného plastu mPVC HYDROLEN, RADOLEN,
pfipadné FATRAFOL, je rovnéz nutné zajistit precizni provedeni, zesileni kolem prostupd a
kotevnich prvka.

Tepelné izolace
Zakladové konstrukce

Zaklady pod pfistavbou Skoly budou zatepleny. Tepeln& izolace vnéjsi zdéné casti zakladu
bude provedena z expandovaného stabilizovaného polystyrenu s uzavienou strukturou tl. 60
mm u obvodovych stén (napf. Rigips Perimetr EPS 200), pfipadné z extrudovaného
polystyrenu (napf. BASF Styrodur 3035 CS). Tuto izolaci je mozné pouZit pod Urovni terénu,
je odolné proti pusobeni vlhkosti. Desky polystyrenu budou proti mechanickému poSkozeni a
z dlvodu umoznéni odvodu vihkosti ochranény nopovanou folii.

Podlahy na terénu

V konstrukci podlahy pfistavby je pouzita skladba s vyuZzitim tepelné izolace ze
stabilizovaného polystyrenu — EPS Z v tl. 100 mm (napf. Rigips EPS 100 Z), nebo pfipadné
extrudovaného polystyrenu — XPS (napf. Basf Styrodur 3035 CS), kter4 bude zalita
anhydritovym potérem tl. cca 50-60 mm — uvaZovano celkem 70 mm vcCetné povrchové
krytiny. Tato izolace je vhodna pro dlouhodobé pfitizeni (max. 2000 kg/m?). Pod nosnymi
zdmi tato tepelna izolace neprobiha.

Soucinitel prostupu tepla konstrukce podlahy je vypoétem stanoven na hodnotu U = 0,261
W/m?K. Tato hodnota je zcela v souladu s normou CSN 73 0540-2 — splfiuje pozadavek na
soucinitel prostupu tepla pro tento typ konstrukce — podlaha na terénu — Up=0,45 W/m°K
(pozadovana hodnota), a to dokonce i svelkou rezervou pro hodnotu normou pouze
doporuéenou Ud=0,30 W/m?K.

Strop nad pfizemim

Konstrukce stropu nad pfizemim pfistavby je tvofena téZkou konstrukci Ytong Ekonom
s omitkou ze spodni strany a téZzkou podlahou z horni strany. Tepelna a protikroCejova
izolace bude feSena vtl. 30 mm a shora zalita anhydritovym potérem tl. cca 50-60 mm —
uvazovano celkem 70 mm vc&etné povrchové krytiny.

Spodni lic konstrukce bude na kété +2,990, horni lic podlahy na kété +3,340.

Vnéjsi obvodova sténa

VnéjSi povrch zdiva objektu bude opatfen konstrukci pfidavného kontaktniho termoplaste,
predpoklada se provedeni z fasddniho expandovaného systému, doporuCuje se pouZiti
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difuzné otevieného fasadniho zateplovaciho systému — obchodni oznaéeni obvykle

s dodatkem ,,open”. Pouzitym izolantem je fasadni Sedy polystyren v tl. 80 mm. V kombinaci
s tepelné izolacnimi obvodovymi nosnymi tvarnicemi Ytong P4-550 dosahuje vnéjsi
obvodova sténa domu velmi dobrych tepelné technickych vlastnosti. Soucinitel prostupu
tepla je vypoétem stanoven na hodnotu U = 0,231 W/m°K. Tato hodnota je zcela v souladu
s normou CSN 73 0540-2 — splfiuje pozadavek na souéinitel prostupu tepla pro tento typ
konstrukce — vné&jsi obvodova sténa tézka — Up=0,30 W/m?K (pozadovana hodnota), a to
dokonce i s velkou rezervou pro hodnotu normou pouze doporuéenou Ud=0,24 W/m?K.

V detailech kolem otvor( v obvodovych zdech vSe provést prfesné podle technologického
postupu vyrobce. Zejména je nutno dodrZet detaily kolem otvoru, zdvojeni vyztuzné sitky,
stanovené pocty kotevnich prvku, technologické prestavky, poc€asi pfi provadéni apod.

Stfedni plast

Nosna konstrukce stfechy pfistavby hygienického zézemi objektu je tvofena dfevénou
konstrukci — krokve 100/220. Pod krokve bude svéSen sadrokartonovy podhled s pozZarni
odolnosti na systémovém kovovém roStu, ktery bude doplnén prabéznou izolaci (rovné
z mineralni viny) a tl. 400 mm. Zaklop stfechy nad nosnou konstrukci bude realizovan
pomoci piného bednéni v OSB desek v tl. 22 mm.

Soucinitel prostupu tepla konstrukce stropu po zastfeSenim je vypoétem stanoven na
hodnotu U = 0,117 W/m?K. Tato hodnota je zcela v souladu s normou CSN 73 0540-2 —
splfiuje pozadavek na soucinitel prostupu tepla pro tento typ konstrukce — strop pod
nevytapénym padnim prostorem — Up=0,30 W/m?K (poZadovana hodnota), a to dokonce i
s velkou rezervou pro hodnotu normou pouze doporuéenou Ud=0,20 W/m?K.

Akustické izolace

Ve skladbé stropni konstrukce nad pfizemim bude provedena tepelnd a akusticka
(protikroCejovd) izolaéni vrstva z desek ze stabilizovaného expandovaného polystyrenu
(Rigips EPS 100 Z) o sile 30 mm, které budou shora chrdnény PE félii a poté prekryty
vrstvou anhidritu sily 50 mm — roznaSeci deskou podlahy patra.

Svislé konstrukce
Vnéjsi obvodové zdivo

Nosné obvodové zdivo pfizemi domu bude provedeno z tvarnic Ytong P4-500 pro tl. zdiva
300 mm.

V pfipadé vnéjSich obvodovych stén neni vhodné pouZit maltovani svislych spéar zdiva. Pfi
provadéni zdiva dodrZet pracovni postup a pokyny vyrobce systému — pfedevsim s ohledem
na vazbu zdiva, kvalitu a pfesnost zdéni a tloustky loZnych spar (dle vybrané technologie).

Poznamka: V provadécim projektu nutno ovéfit unosnost pilifa z tvarnic Ytong P4-500!
Preklady

Nad vSemi otvory budou osazeny pfislusné pfeklady — nad otvory v obvodovych zdech pujde
o ocelové svarence 2x U240 délky 4850 mm. Podrobngji je rozmisténi jednotlivych prekladu

patrné z vykresové ¢asti dokumentace. Nad otvory v pfickach jsou pouZity systémové nizké
(115/71).
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Vodorovné konstrukce

Stropni konstrukce nad pfizemim je navrZzena ze systémového stropu Ytong ve variantné
Ytong Ekonom tl. 250 mm.

V provadécim projektu bude vykreslena skladba celé stropni konstrukce a bude zde uveden i
vypis veskerych pouzitych prvkld. Pfi dopravé, manipulaci, skladovani i montazi stropni
konstrukce je nutné pfesné dodrZet technologické predpisy vyrobce a pfedevsim pfedepsany
zatéZovaci stav prvku.

V arovni montované stropni konstrukce bude pfistavba stazena Zelezobetonovymi pozednimi
vénci z betonu C 20/25 (tf. B 25), s vyztuzi 4x [0 E 12 (10 216) s tfminky O E 6 & 300 mm,
které probihaji nad v3emi svislymi nosnymi konstrukcemi. Vnéjsi tepelna izolace téchto
véncl je tvofena vrstvou fasadni izolace 80 mm (tj konstrukci zatepleni). Obdobé budou také
provedeny vénce, které jsou soucasti nadezdivek pod konstrukci krovu, kde budou po 1500
mm osazena kotevni Zeleza k upevnéni pozednic krovu.

Strecha

Nad pldorysem objektu je navrzena pultova stfecha o mirném sklonu 3° (navaznost na
stfechu stavajici ¢asti budovy). Okap se predpoklada v Urovni +7,005 m. Pfesah stfechu u
okapové hrany ¢&ini minimalnich 150 mm. Nosnéa konstrukce stfechy byla popséana vyse. Cela
a spodni lic stfechy budou oplechovany. Krytinou navrzené ploché stfechy bude drazkova
krytina Linda Seamline v barvé dle specifikace investora — v navaznosti na stavajici objekt. U
vSech detail je nutné dusledné dodrzet vyrobcem doporu¢ené provedeni, aby byla zaru¢ena
predevSim bezproblémova funkce zastfeSeni, a také dany zékladni pfedpoklady platnosti
zaru€nich podminek. PoloZeni krytiny je vhodné svéfit firmé disponujici autorizaci od
vyrobce krytiny.

Pro specifikaci prvkd stfesni krytiny bude v provadécim projektu zpracovan vykres stfechy.
Vypis prvkl stfechy bude mozné zaslat vyrobci krytiny ke zpracovani konkrétniho vypisu
materialu a prvka.

DesStové vody budou svedeny okapnimi Zlabem do svislého svodu a vypousStény dle
konkrétnich podminek parcely. VSechny klempifské prvky budou z titanzinkového plechu.

Poznamka:

V pfipadé volby jiného systému konstrukce stropu a zastfeSeni — napf. Zelezobetonovy
monolit — nutno pfisludné upravit navazujici konstrukce.

Vypln & otvor U

Pro optimalni vybér zhotovitele bude v provadécim projektu v samostatné pfiloze zpracovan
vypis vypini otvord — oken.

Okna

Do celé stavby jsou navrZzena celohlinikova (nebo dle vybéru investora) okna s izola¢nim
trojsklem, v povrchové Upravé dle vybéru investora. Okna budou zasklena izolaénim
trojsklem (pfedpoklada se v provedeni 4-12-4-12-4) a vkvalitt Uw = 0,70 W/m?K.
Konstrukce kovani vSech oken bude umoznovat otevirani (ve vybranych mistech posuvem),
vyklapéni okennich a dvefnich kfidel (tficestnd okenni kovani, vytvoreni tzv. mikroventilaéni
mezery). Ovladani oken s vy3Simi parapety bude na ramech v niZsi poloze. Osazovaci spéara
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vSech vypini otvorl bude zcela vyplnéna montazni pénou, pfipadné bude osazeni oken
feSeno jinym vyrobcem oken doporu¢enim zpusobem. Okna budou po osazeni opatfena
systémovymi parotésnymi paskami a paropropustnymi paskami. Pfipojovaci spara okna
bude provedena dusledné jako vzduchotésna. Zateplovaci systém bude po celém obvodu
osténi otvoru pretazen, a to v minimalni tloustce 40 mm.

Okna budou dale opatfena stinicimi Zaluziemi pro zabranéni osInéni a pro regulaci denniho
osvétleni.

Okenni parapety budou zvenci doplnény parapetnimi prvky z titanzinkového plechu,
pfipadné vibrolisovanou v hmoté probarvenou dlazbou u dvefi na terasu. Vnitfni parapety
mohou byt dfevéné, laminované nebo keramické, vzdy podle U€elu mistnosti, Upravy stén,
pfipadné podle pfani stavebnika.

V pfipadé okna v pfizemi bude jeho leva polovina (min. Sife 2,1 m) pfi pohledu zvenku
feSena s pozarni odolnosti EI45 DP1.

Dvere vnit mi

Vnitfni dvefe v pfistavbé budou provedeny v kvalité odpovidajici Skolnim provozim (odolné
a snadno cistitelné provedeni dvefi). Pfedpoklada se osazeni dvefi s pozarni odolnosti EI45
DP1. Typ (pIné) a povrchova Uprava dvef a zarubni bude dle pfani investora.

V objektu jsou navrzeny vSechny vnitfni dvefe s bé&znym nadprazim, a to v hodnoté 1970
mm. V pfipadé prani investora je mozné vnitfni dvefe realizovat i ve zvySené vySce nadpraZzi
2100 mm.

Vzduchotechnika

Prostory v pfistavbé budou vétrany pfirozené — okny.

Podlahy
Konstrukce podlah

Konstrukce podlah budou provedeny dle vykresu fezu a dle legendy skladeb konstrukci.
Podlahy jsou navrzené jako téZké plovouci — roznaSeci anhydritova vrstva na krocejové
izolaci — budou dilatovany od stén vloZzenim pasku akustickeé izolace. Pfi provedeni roznaSeci
desky budou izola¢ni vrstvy pod ni chranény félii PE. V pfipadé varianty provadéni
betonovych mazanin vétSich rozmérl je nutné provést dilatacni spary! V pfipadé
anhydritového potéru je nutné v mistnostech zamezit vniku vihkosti do anhydritového potéru.
Nosnou vrstvou pod podlahovou krytinu bude vzdy anhydritovy potér nebo betonova
mazanina o sile min. 32 mm (anhydrit) respektive 50 mm (betonova mazanina). V pfipadé
pouZziti betonové mazaniny je nutné uvazovat s vyztuzi ze svafované betonarské sité KARI
O 4 mm s oky 150x150 mm, kter4 se provede najiZz dfive popsanou tepelné a akusticko-
izolacni vrstvu. RoznéSeci anhydritovA nebo betonova deska podlahy na terénu bude
provedena na tepelné izolaci ze stabilizovaného polystyrenu — EPS Z v tl. 100 mm (napf.
Rigips EPS 100 Z), nebo pfipadné extrudovaného polystyrenu — XPS (napf. Basf Styrodur
3035 CS), ktera bude zalita anhydritovym potérem tl. cca 50-60 mm — uvazovano celkem 70
mm v€etné povrchové krytiny. Tato izolace je vhodna pro dlouhodobé pfitizeni (max. 2000
kg/m?). Pod nosnymi zdmi tato tepelna izolace neprobiha.

Podlahové krytiny

Podlahové krytiny v prostoru pfistavby budou jednotné, provedeny v otéruvzdorné a
protiskluzné (R9, ¢i dle podrobnéjSiho predpisu pro Skolské stavby) keramické dlazbé.
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Mistnosti s keramickou dlazbou, bez keramického obkladu budou opatfeny soklovym
prvkem. Sparovani keramické dlazby i soklu bude probarvenou sparovaci hmotou v
odpovidajici barevnosti. V misté u umyvadla bude proveden keramicky obklad ¢asti stény.
VeSkeré prechody podlahovych krytin budou feSeny pomoci kovovych prechodovych list. PFi
provadéni podkladnich konstrukci pod rdzné podlahové krytiny je nutné zajistit niveletu Cisté
podlahy.

Upravy povrch G

VSechny vybrané barevnosti a povrchové Upravy vnéjsi povrchld musi byt pfed zapoc€etim
realizace ve velké ploSe odsouhlaseny investorem / architektem na provedeném vzorku, a to
v kombinaci s ostatnimi povrchovymi Upravami vnéjSich fasad.

Omitky vnit i

Vnitfni omitky stén budou dvouvrstvé Stukové. Po provedeni opravy omitek bude provedena
nova vymalba.

Omitky vn &jSi

Fasada v Casti pFistavby bude provedena z kontaktniho zateplovaciho systému, ktery bude
ukonc€en jemné strukturovanou stérkovou omitkou v investorem zvolené barevnosti.

Barevné odstiny natérd budou zhotovitelem stavby pfed zapocletim praci na velké plose
fasady predloZena ve vzorku investorovi k odsouhlaseni.

Klempi Fské prvky

Titanzinkoveé klempifske prvky zustanou bez dalsi povrchové upravy. Klempifské prvky
budou provedeny dle CSN 73 3610 — Klempifské prace stavebni a podle publikace Cechu
klempifa, pokryvacu a tesafl CR: Zakladni pravidla pro klempifské préace.

Malby a nét éry

Jsou podrobné specifikovany u jednotlivych prvku, kterych se tykaji. Obecné budou malby a
natéry provadény na dokonale oc€istény, bezprasny, pfipadné odmastény nebo penetrovany
povrch. U dvojvrstvych natéri bude finalni vrstva nandSena aZz po Uplném zaschnuti a
vyzrani prvniho néatéru.

Podhledy

Podhledy mistnosti pfistavby v patfe budou tvorfeny sadrokartonovymi konstrukcemi.
V takovém pfipadé musi byt sadrokartonovy podhled proveden v kvalité dle U€elu mistnosti a
v pfedepsané pozarni odolnosti EI15 dle pozarné bezpecnostniho feSeni. Sadrokartony
budou provedeny na systémovém kovovém rostu. Po vytmeleni a pfebrouseni se napenetruji
a finalné upravi malbou vhodnou pro tyto povrchy.

Keramické obklady

Vnitfni keramické obklady se provedou co do rozsahu a kvality dle hygienickych predpisu,
dle G€elu pfislusnych prostort. Konkrétni vybér typu obkladu bude dle pfani investora.
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Omitky vnit mMi

Vnitfni omitky stén budou hladké, dvouvrstvé, vapenné, Stukoveé, s konecnou Upravou
pacokem a klihovou malbou v barevnosti dle prani stavebnika.

Omitky vn &jsi

Zdéné casti fasad objektu budou tvofena jemné strukturovanou dvouvrstvou omitkou. Barva
omitky bude svétle Seda. Zatepleny sokl bude povrchové upraven dekorativni strukturovanou
omitkou Sedé barvy.

Klempi Fské prvky

Titanzinkove klempifské prvky zUstanou bez dalsi povrchove upravy. Tyto budou provedeny
dle CSN 73 3610 — Navrhovani klempifskych konstrukci. Variantou je provedeni oplechovani
poplastovanymi ocelovymi plechy s povrchovou Upravou v Sedém odstinu (napf. RAL 9006).

Malby a nét éry

Jsou podrobné specifikovany u jednotlivych prvku, kterych se tykaji. Obecné budou malby a
natéry provadény na dokonale ocistény, bezprasny, pfipadné odmastény nebo penetrovany
povrch. U dvojvrstvych natéri bude finalni vrstva nandSena aZz po Uplném zaschnuti a
vyzrani prvniho natéru.

Venkovni zpevn éné plochy

Zpevnéné plochy budou dle potfeby v misté pobliz pfistavby upraveny a navazany na
stavajici. Bude se jednat pfipadné o zamkové dlazby ve hmoté probarvené vibrolisované
betonové dlaZzby, v tloustce odpovidajici ucelu dlazby (pojizdéna dlazba min. 80 mm) a
uloZzené na vhodnych podkladnich vrstvach prfedepsané skladby.

Podkladni vrstvy dlazby budou provadény na fadné zhutnélou plan, jednotlivé podkladni
vrstvy budou ukladany a hutnény po tloustkdch 100 az 150 mm — zamezeni propadani
dlaZzby v budoucnosti. Hutnéné bude provadéno na pfedepsanou hodnotu 250 kPa. Budou
provadény ve spadu odpovidajicimu budoucimu spadu dlazdéné plochy. Dlazba bude vzdy
ukon¢ena vhodnym obrubnikem nebo palisddou, zamezujicim jeji horizontalni pohyb. Tento
obrubnik nebo palisada bude uloZen v betonovém loZi zajiStujici jeho neménnou polohu.
Plochy budou po pokladce dvakrat hutnény — mezi hutnénim bude provedeno zasypéani spar.
Nasledujici uvedené skladby plati pro predpokladané bézné geologické poméry. Pro pfipad
nestabilni nebo promécené podkladni zeminy je tfeba skladby upravit.

Oploceni

Pro pfistavbu neni oploceni feSeno a zUstava stavajici.

Terénni a sadové Upravy

Pro pfistavbu nejsou sadové a terénni Upravy feSeny a zlstava stavajici.

Likvidace de$ t'ovych vod

U deStovych vod je tfeba zajistit jejich odvod smérem od objektu. Samotnd likvidace
deStovych vod bude realizovana na pozemku pfirozenym vsakem pfipadné prostfednictvim

-12 -



Pfistavba zakladni skoly v Sadské Ing. Dalibor Andrejs
D.1.1 Architektonicko-stavebni FeSeni D.1.1.a) a D.1.2.a) Technicka zprava
D.1.2 Stavebné konstrukcni feSeni Duben 2017

vsakovacich objektd. Novy svod ze stfechy pfistavby bude na tento systém dle potfeby
napojen.
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