
Stavební úpravy a vestavba výtahu Ing. arch. Tomáš Andrle, Ing. arch. Richard Růžička  
objektu č.p. 1, Palackého nám. tel: 775 241 366, 724 929 359 
parc. č. st. 747/1, kat. území Sadská  email: info@kompozitura.cz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technická zpráva 
Stavební úpravy a vestavba výtahu, 

objektu č.p. 1, Palackého nám. 
 

 
 
 
 

Obsah dokumentace: 
 
D.1.1 – architektonicko-stavební řešení 

D.1.2 – stavebně-konstrukční řešení 

D.1.4 – technika prostředí budov 

D.1.4.1 – silnoproudé a slaboproudé elektro 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
www.kompozitura.cz , Info@kompozitura.cz 



Stavební úpravy a vestavba výtahu Ing. arch. Tomáš Andrle, Ing. arch. Richard Růžička  
objektu č.p. 1, Palackého nám. tel: 775 241 366, 724 929 359 
parc. č. st. 747/1, kat. území Sadská  email: info@kompozitura.cz 
 

2 
 

D.1.1. architektonicko-stavební řešení 
architektonické, výtvarné, materiálové řešení 

Jedná se o stavební úpravy části stávajícího objektu v interiéru. Stávající architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, 
materiálové a barevné řešení objektu není dotčena. 
 
bezbariérové užívání stavby 

Vstup do objektu je na úrovni přilehlého chodníku, je tedy bezbariérový. Nově je navržen výtah do druhého nadzemního podlaží, tak 
aby bylo bezbariérově přístupné. Předmět návrhu nejsou žádné další stavební úpravy stávajícího stavu, které by měli vliv na 
bezbariérové užívání stavby. 
 
konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby  

vyklízecí práce – bude provedeno odstranění dřevěného obkladu v chodbě  v m. č. 1.02. Dále budou odstraněny všechny dveře, 
které jsou určeny k výměně. Ve všech řešených místnostech pak dojde k odstranění starých nátěrů a podlahových krytin.  
 
bourací práce – v rámci bouracích prací budou vybourány všechny příčky vyznačené ve výkresové části. Jedná se o příčky zděné 
resp. sádrokartonové příčky (1.NP, prostor oddělující m.č. 1.05). Dále bude vybouráno několik nových otvorů. V rámci bouracích 
prací následně dojde k vybourání části stávající podlahy v místě plánované vestavby výtahu a nad 1.NP vybourání stávajícího 
stropu. Tl. skladby stávající podlahy je dle předpokladu 200 mm. Strop nad 1.NP je dle předpokladu tvořen zděnou klenbou. 
 
výkopy – po vybourání stávající podlahy bud proveden výkop pro výtahovou šachtu. Výkop bude proveden do hl. cca 1,5 m a musí 
být prováděn v koordinaci s případným podezdíváním stávajících základů. 
 
základy –  v rámci provádění výkopů pro založení výtahové šachty, dle zjištění skutečné hloubky základové spáry stávajících 
základových pasů, bude provedeno jejich podezdění případně podbetonování. Technologický postup může být upřesněn dle 
skutečně zjištěných okolností. Na začištěné dno výkopu bude proveden podkladní beton tl. cca 80 mm. Základ výtahové šachty 
bude proveden z železobetonu tl. 250 mm.  
 
hydroizolace – na uhlazenou podkladní betonovou desku bude provedena penetrace asfaltovým lakem spotřeba cca 0,3 - 0,4 
kg/m2. Následuje plošné natavení hydroizolace z SBS modifikovaných asfaltových pásů. Hydroizolace bude vytažena svisle na 
zdivo ze ztraceného bednění resp. stávající základ. Bude navázána na hydroizolaci ve stávající skladbě podlahy, případně vytažena 
až ke stávajícím stěnám. 
 
svislé nosné konstrukce – budou provedeny z vyztužených, betonových tvárnic ztraceného bednění na celou výšku výtahové 
šachty. Jejich výztuž bude navazovat na výztuž základové desky. 
 
příčky – nové příčky budou provedeny jako sádrokartonové na kovových R-CW profilech s jednoduchým opláštěním. Rozteč 
kovových profilů musí odpovídat technologickým předpisům výrobce dle jejich skutečné výšky a požadavkům na kotvení předmětů.  
Příčky budou napojeny na nosné zdivo dle technických předpisů výrobce. 
 
podlahy – částečně budou provedeny nové nášlapné vrstvy z celoplošně lepeného vinylu. 
 
vnitřní povrchové úpravy – na stěnách a stropech budou provedeny opravy omítek pro provedení nových instalacích a následně 
provedena výmalba. V prostoru kuchyňského koutu bude provedeno nový keramický obklad. 
 
podhledy – v m.č. 1.01 (zádveří) bude provedeno dodatečné zateplení stropu pomocí desek z EPS 70F tl. 80 mm. Desky budou 
následně nataženy lepící stěrkovou hmotou s výztužnou sklotextilní mřížkou a opatřeny jemnozrnnou stěrkovou omítkou. 
 
vnitřní dveře – budou osazeny plné dveře s obložkovou zárubní, dle již osazených dveří ve 2.NP. 
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D.1.2. stavebně-konstrukční řešení 

Technická zpráva 

Popis navrženého konstrukčního systému stavby 

Nová vestavba výtahové šachty bude založena na železobetonové základové desce. Zdivo výtahové šachty je navrženo 
z vyztužených, betonových tvárnic ztraceného bednění vyplněné betonem. Překlady nad novými otvory ve stávajících nosných 
stěnách jsou navrženy z ocelových válcovaných profilů. 
 
Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 

Jsou navrženy běžně dostupné a používané stavební materiály. Skladby jednotlivých konstrukcí jsou navrženy dle technických 
podkladů výrobců jednotlivých materiálů. (viz výkresová dokumentace) 
 
Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce 

Dle ČSN EN 1991-1-1, -1-3, -1-4 uvažujeme tyto druhy zatížení: 

I. STÁLÁ ZATÍŽENÍ – dle použitých materiálů a prvků 
II. PROMĚNNÁ ZATÍŽENÍ 
 
Zatížení bylo stanoveno na základě ČSN EN 1991. Objekt se nachází v I. sněhové oblasti v digitální mapě sněhu na zemi je v této 
oblasti uvažováno se zatížení sněhem 0,5 kN/m2. Rychlost větru je pro danou oblast normou stanovena na 25 m/s. Drsnost terénu 
byla stanovena do kategorie II. Veškeré hodnoty jsou vyčísleny ve statickém výpočtu. Užitné zatížení bylo stanoveno na 
q=1,5kN/m2 

 
Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických postupů 

Nejsou navrženy žádné zvláštní či neobvyklé konstrukce ani detaily či technologické postupy. 
 
Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby 

Při výstavbě nebudou použity žádné technologické postupy, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce nebo stabilitu 
konstrukcí sousedních staveb. 
 
Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů 

Při bouracích pracích musí být dodržena příslušná ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. - zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích ve znění pozdějších předpisů.  
 
Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

Stavební dozor v průběhu realizace sám určí způsob kontroly zakrývaných konstrukcí. Všeobecně platí, že pokud nebude možné 
ke kontrole pozvat stavebníka nebo jeho dozor, bude provedena podrobná fotodokumentace. Požadavky na kontrolu zakrývaných 
konstrukcí stanoví příslušné normy ČSN. 
 
Seznam platných podkladů, ČSN, EN, technických předpisů, odborné literatury, apod 

Při zpracování dokumentace se vycházelo z ustanovení zákona č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu, 
v platném znění a navazujících prováděcích vyhlášek, zejména vyhlášky MMR č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby ve znění pozdějších předpisů, hygienických směrnic a požadavků investora. Rozsah a obsah projektové dokumentace je 
zpracován dle požadavků vyhlášky MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. 
 
Specifické požadavky na obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím 
zhotovitelem 

Nebyly kladeny žádné specifické požadavky na rozsah a obsah projektové dokumentace. Dokumentace není podkladem pro 
zhotovení stavby. V dalším stupni projektové dokumentace bude proveden přesný návrh monolitických konstrukcí.  
 
Výkresová část 

Výkresová část je součástí projektové dokumentace. Obsahuje výkres základové konstrukce a konstrukce střechy.  
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Statické posouzení, navržené řešení  

Jedná se o jednoduchou stavbu klasického konstrukčního řešení bez zvláštností v konstrukci, vyžadující speciální statický výpočet. 
Navržené výrobky pro stavbu jsou typové s danými technickými parametry. Stavba je navržena tak, aby v průběhu výstavby ani 
v době užívání nedošlo k nadměrným deformacím ani zřícení stavby nebo její části v případě, že se jedná o běžné zatížení nikoli o 
anomální zatížení způsobené nekázní dodavatele např. koncentrací materiálu v určitém místě stavby. Projektant nenese 
zodpovědnost za změnu technických parametrů výrobku ze strany výrobce ani za vlivy vzniklé záměnou navržených materiálů. 
 
ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce 

Koncepční řešení nosné konstrukce: Zatížení od vlastní tíhy, sněhu i větru bude přenášeno od střešní konstrukce do svislých 
nosných stěn a pomocí nich dále do základových konstrukcí. Tím je základní koncepce konstrukce ověřena. 
 
Posouzení stability konstrukce 

Stávající stabilita objektu není vestavbou výtahu nijak dotřena. Stabilita konstrukce vestavby výtahu je zajištěna zvolenými materiály 
v a jejím tvarem. 
 
Stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení 

V konstrukci se vyskytují tyto hlavní nosné prvky: 
 
základy: podkladní beton C12/15, XC1 

 železobeton, C25/30, XC2 

nosné stěny:  betonové tvárnice ztraceného bednění vyplněné betonem C20/25 X0 

překlady nad otvory:  ocelové válcované profily 

 
Statický výpočet, popřípadě dynamický výpočet, pokud na konstrukci působí dynamické zatížení, rekapitulace zatížení 

Všechny hlavní nosné prvky objektu rodinného domu splňují mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti. Stavba je navržena 
tak, aby nedošlo k jejímu zřícení nebo ke zřícení její části, dále k překročení dovoleného přetvoření nosných konstrukcí, k poškození 
jiných částí stavby, technických zařízení nebo instalovaného vybavení v důsledku překročení dovoleného přetvoření nosné 
konstrukce, a to po celou dobu její životnosti. Jakékoliv změny v konstrukcích musí být konzultovány se statikem.  
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D.1.4. technika prostředí budov 
 

1. Zařízení silnoproudé techniky  

1.1. připojení na veřejnou distribuční soustavu 

Stávající NN přípojková skříň s elektroměrovým rozvaděčem je umístěna v severním rohu objektu a je přístupné z chodníku. Z této 
přípojkové skříně je pak veden hlavní přívodní kabel do hlavního domovního rozvaděče umístěné v zádveří m.č. 1.01.  

1.2. rozvod elektro 

Předmětem jsou nové rozvody rozvody elektro v řešené části objektu. Elektroinstalace domu bude provedena v soustavě 
TN-S. Vodič PEN bude rozdělen na samostatné vodiče PE a N v hlavním rozvaděči RH. Bod rozdělení PEN vodiče bude 
připojen na hlavní ochrannou přípojnici HOP umístěnou pod rozvaděčem v plastové skříni pod omítkou. HOP bude 
uzemněna drátem FeZn 10 mm na uzemňovací soustavu tvořenou páskem FeZn 30x4 mm. Rozvaděč RH bude v provedení 
pro přístroje na lištu DIN pod omítku s plechovými dvířky.  
Vlastní el. rozvody se provedou dle požadavků platných ČSN, zvláště pak podle ČSN 332130 ed.3 s ohledem na prostředí a 
na vnitřní zařízení prostorů. Všechny rozvody se provedou měděnými kabely CYKY pod omítkou, nad podhledem. Světelné 
rozvody budou průřezu 1,5 mm2, zásuvkové rozvody 3Jx2,5 mm2, přívod k varné desce 5Jx2,5 mm2, ostatní vývody podle 
doporučení výrobce.  
Zásuvkové obvody v koupelnách a zásuvky přístupné laické obsluze budou připojeny přes proudový chránič s vybavovacím 
proudem 30 mA. Podle normy ČSN 33 2000-7–701 odst. 55 se stanoví, že topné kabely v koupelně musí být zakryty 
uzemněnou kovovou mříží nebo uzemněným kovovým pláštěm spojeným s místním doplňujícím pospojením. Kovové mříže 
lze nahradit topnými kabely, které jsou opatřeny opletením a tomuto požadavku vyhovují. Světelné obvody v samostatné 
domácnosti budou opatřeny ochranou pomocí proudového chrániče, jehož jmenovitý reziduální pracovní proud nepřekračuje 
30 mA. 
Doporučená výška vypínačů je 1100 mm, zásuvek 350 mm nad hotovou podlahou. Spínače a zásuvky nad pracovními 
plochami budou ve výši 1200 mm, vedle umyvadel ve výšce 1200 mm nad hotovou podlahou. 
Elektroinstalace v nábytku bude provedena dle ČSN 33 2000-7-713 Elektrické instalace budov – Část 7-713: Zařízení 
jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Nábytek. 
Elektrické zařízení nábytku může být připojeno k jednofázovému napájení až 240V a celkový proud nesmí být vyšší než 16 
A. Pro elektrická zařízení, která jsou kladena na hořlavé podklady a do hořlavých hmot, dále platí ČSN 33 2312 ed.2. 
Elektrická zařízení a jejich doplňky určené pro použití v nábytku musí být voleny dle situace a prostředí, dle rizika 
mechanického poškození a rizika vzniku požáru. Spojení pevné instalace budovy a elektrického zařízení nábytku musí být 
provedeno buď pevným připojením, nebo pomocí vidlice ze zásuvky. Každé vedení uvnitř nábytku vystavené pohybu má být 
provedeno ohebným kabelem nebo vodiči. Použité vodiče musí mít měděné jádro s průřezem minimálně 1,5 mm2. 
Bezpodmínečně musí být dodrženy pokyny výrobce pro svítidla, které obsahují místa jejich vhodného umístění a bezpečné 
vzdálenosti od hořlavých částí. 

1.3. Ostatní instalace 

Umělé osvětlení je navrženo s ohledem na požadavky ČSN EN 12464-1. Osvětlení pomocí led nebo žárovkových svítidel. Typy 
svítidel si určí investor sám. Stropní světelné vývody pro závěsná svítidla budou ukončeny pevně namontovanými lustrovými 
svorkami a závěsnými háky. Přesné umístění, barvy a typy zásuvek, vypínačů, umístění a výšky vývodů pro svítidla a další 
domácí elektrospotřebiče, stejně tak konkrétní typy svítidel budou určeny přáním investora.  

Veškeré přístroje, spotřebiče, úložný a instalační materiál je navržen jako standardně používané na našem trhu s prohlášením o 
shodě dle z. 22/1997 Sb. 

1.4. Vyrovnání potenciálu 

K zamezení vzniku nebezpečných potenciálových rozdílů se elektricky vodivé konstrukce a stavební díly pospojí ochranným 
vodičem s hlavní ochrannou přípojnicí HOP. HOP bude připojena na uzemnění objektu drátem FeZn 10 mm. Z uzemnění bude v 
místech svodů hromosvodu vytažen drát FeZn 10mm. Ochranné pospojování bude vodiči Cu o průřezu 2,5 případně 4 mm2, 
propojení mezi HOP a RH bude vodičem Cu 25 mm2. 

1.5. Vnitřní slaboproudé rozvody 

datové rozvody 

V určených pokojích budou připraveny krabice a datové zásuvky. Rozvod bude hvězdicový. Od každé krabice bude 
vyvedena trubka do prostoru datového rozváděče (umístění bude upřesněno v dalším stupni dokumentace), kde se případně 
osadí switch a router. Na střeše bude osazen stožár pro příjem WiFi internetu. Svod od antény bude proveden do prostoru 
datového rozvaděče. 



90
0

19
80

80
0

19
70

700
1970

1.08 1.09

1.02

1.031.04

1.05

1.01

A
A´

5550650

7000 9900

287052055107202870810

20001300
1800(950)

12502500
2900

10601430
1800(950)

19001420
1800(950)

18601450
1800(950)

1580

23900

31
00

295020651610
1900(950)

13301230
1900(950)

29501170
1900(950)

800

29
90

12
00

24
70

10
80

18
00

(9
50

)
33

99
12

00
32

00

80
0

44
50

60
0

23
00

43
0

58
70

80
0

15
25

0

12
x1

67
x3

40

1

12
13

24

17600

44
50

5420

58
70

5510

59
40

2975

5550

2780

46
40

800
1970

B

4020

18
30

20
80

vybourat stěnu s luxfery a dveřmi

80
0

19
70

s.v. 3,20
s.v. 3,30

22
10

14
10

20
13

-2
28

0
22

50

10601300510

920 1340
980 (1990)

950 1170
1920-1990(1050)

1030

2010
75

1055
150

3600 1420 1310 2820

10
00

24
40

25
00

10
00

vybourat otvor

80
0

10
00

10
00

(1
10

0)
13

00
10

00
10

00
(1

10
0)

vybourat otvory

vybourat stěny

vybourat otvor ve stropě a v podlaze

vybourat dveře

SERVER
přesun

950 2190

1.06 21
20

vybourat dveře

vybourat stěnu

1.07

41
71

15
79

71
0

1050

1810
2600

2780
2260

15
85

23
70

elektro
rozvaděč

odstranit nášlap.vrstvu
odstranit malbu stropu a stěn

odstranit nášlap.vrstvu
odstranit malbu stropu a stěn

odstranit nášlap.vrstvu
odstranit malbu stropu a stěn

odstranit nášlap.vrstvu
odstranit malbu stropu a stěn

odstranit malbu stropu a stěn
demontovat obložení stěn

odstranit malbu stropu a stěn

970 840 970

44
30

2975

44
40

15
85

59
40

2870

C C´

(1
30

0)

(1
30

0)

(1300)

(1300)

41
90

1400

69
0

625

13802490490

75
0

odstranit nášlap.vrstvu
odstranit malbu stropu a stěn

80
0

19
70

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP:

ozn. název
místnosti

plocha
[m²] povrch podlahy povrch stěn /

povrch stropu poznámka

1.01 zádveří 8,7 litá podlaha omítka, malba /
omítka, malba

1.02 chodba 33,3 litá podlaha omítka, malba /
omítka, malba

dřevěný obklad do v.
1,1 m

1.03 kancelář 32,7 PVC, koberec omítka, malba /
omítka, malba

1.04 kancelář 16,8 koberec omítka, malba /
omítka, malba

1.05 server 2,2 PVC omítka, malba /
omítka, malba

1.06 sklad 4,3 PVC omítka, malba /
omítka, malba

1.07 kancelář 24,0 koberec omítka, malba /
omítka, malba

1.08 podatelna 13,2 PVC omítka, malba /
omítka, malba

1.09 pokladna 13,2 PVC omítka, malba /
omítka, malba

1.10 kancelář 55,6

1.11 zázemí 4,7

1.12 umývárna 7,5

1.13 WC 11,6

1.14 WC 5,9

není předmětem záměru

LEGENDA
stávající konstrukce 

terén

bourané konstrukce v řezu

bourané stěny v pohledu

bourané horizontální konstrukce 
-stropy a podlahy

odpovědný projektantstavebník

parévypracoval/a

místo stavby

výkres

01/2024

datumměřítko

název stavby

výškový systém místní

část

Ing. arch. Richard Růžička
ČKAIT 0013039
Malešická 2401/21
130 00 Praha 3

parc. č. 747/1
 kat. území Sadská [745928]

stavební úpravy a vestavba výtahu
objektu č.p. 1, Palackého nám., Sadská

stupeň

DSP
Město Sadská, IČO: 00239721
Palackého nám. 1
289 12, Sadská

01 půdorys 1.NP - bourací práce

D.1.1_architektonicko - stavební

1:75

Ing. arch. Tomáš Andrle
Ing. arch. Richard Růžička

POZNÁMKA:
- před započetím bouracích prací budou vytrasovány stávající rozvody inženýrských síti a bude

zajištěno jejich odborné odpojení a ochrana v souladu s ČSN.
- bourací práce budou provedeny ručně, maximálně za použití drobných nástrojů, tak, aby byla

zachována stabilita původní stavby. Bourané konstrukce příček budou vybourány až po nosnou
konstrukci.

- bourané otvory budoucích otvorů jsou kótovány bez kapes pro překlady! V dokumentaci nejsou
zaznačeny nové prostupy pro upravované rozvody.

- jedná se o projekt pro stavební povolení. Projekt není podkladem pro zhotovení díla. Nejedná se
o výrobní ani dílenskou dokumentaci. Za odbornost zhotovení díla zodpovídá dodavatel stavby.
Za vytyčení sítí před zahájením stavby zodpovídá dodavatel stavby. Rozměry všech prvků na
stavbě musí dodavatel stavby ověřit ve vztahu k okolním konstrukcím na stavbě. O případných
změnách nebo odchylkách od projektové dokumentace je dodavatel povinen informovat
projektanta a investora před zhotovením díla.
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LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP:

ozn. název
místnosti

plocha
[m²] povrch podlahy povrch stěn /

povrch stropu poznámka

2.01 kuchyňka 11,8 PVC omítka, malba /
omítka, malba

keram. obklad v
místě linky

2.02 kancelář 11,8 PVC omítka, malba /
omítka, malba

2.03 kancelář 26,5 PVC omítka, malba /
omítka, malba

2.04 kancelář 13,1 PVC omítka, malba /
omítka, malba

2.05 kancelář 19,9 koberec omítka, malba /
omítka, malba

2.06 kancelář 18,1 koberec omítka, malba /
omítka, malba

2.07 kancelář 18,9 PVC omítka, malba /
omítka, malba

2.08 kancelář 18,5 PVC omítka, malba /
omítka, malba

2.09 obřadní síň 61,4

2.10 zázemí 18,5

2.11 zázemí 18,9

2.12 zázemí 18,1

2.13 chodba 33,0 litá podlaha omítka, malba /
omítka, malba

není předmětem záměru

LEGENDA
stávající konstrukce 

terén

bourané konstrukce v řezu

bourané stěny v pohledu

bourané horizontální konstrukce 
-stropy a podlahy

odpovědný projektantstavebník

parévypracoval/a

místo stavby

výkres

01/2024

datumměřítko

název stavby

výškový systém místní

část

Ing. arch. Richard Růžička
ČKAIT 0013039
Malešická 2401/21
130 00 Praha 3

parc. č. 747/1
 kat. území Sadská [745928]

stavební úpravy a vestavba výtahu
objektu č.p. 1, Palackého nám., Sadská

stupeň

DSP
Město Sadská, IČO: 00239721
Palackého nám. 1
289 12, Sadská

02 půdorys 2.NP - bourací práce

D.1.1_architektonicko - stavební

1:75

Ing. arch. Tomáš Andrle
Ing. arch. Richard Růžička

S

POZNÁMKA:
- před započetím bouracích prací budou vytrasovány stávající rozvody inženýrských síti a bude

zajištěno jejich odborné odpojení a ochrana v souladu s ČSN.
- bourací práce budou provedeny ručně, maximálně za použití drobných nástrojů, tak, aby byla

zachována stabilita původní stavby. Bourané konstrukce příček budou vybourány až po nosnou
konstrukci.

- bourané otvory budoucích otvorů jsou kótovány bez kapes pro překlady! V dokumentaci nejsou
zaznačeny nové prostupy pro upravované rozvody.

- jedná se o projekt pro stavební povolení. Projekt není podkladem pro zhotovení díla. Nejedná se
o výrobní ani dílenskou dokumentaci. Za odbornost zhotovení díla zodpovídá dodavatel stavby.
Za vytyčení sítí před zahájením stavby zodpovídá dodavatel stavby. Rozměry všech prvků na
stavbě musí dodavatel stavby ověřit ve vztahu k okolním konstrukcím na stavbě. O případných
změnách nebo odchylkách od projektové dokumentace je dodavatel povinen informovat
projektanta a investora před zhotovením díla.
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odpovědný projektantstavebník

parévypracoval/a

místo stavby

výkres

01/2024

datumměřítko

název stavby

výškový systém místní

část

Ing. arch. Richard Růžička
ČKAIT 0013039
Malešická 2401/21
130 00 Praha 3

parc. č. 747/1
 kat. území Sadská [745928]

stavební úpravy a vestavba výtahu
objektu č.p. 1, Palackého nám., Sadská

stupeň

DSP
Město Sadská, IČO: 00239721
Palackého nám. 1
289 12, Sadská

03 řezy - bourací práce

D.1.1_architektonicko - stavební

1:100

Ing. arch. Tomáš Andrle
Ing. arch. Richard Růžička

řez A-A´řez B-B´

řez C_C´

POZNÁMKA:
- před započetím bouracích prací budou vytrasovány stávající rozvody inženýrských síti a bude

zajištěno jejich odborné odpojení a ochrana v souladu s ČSN.
- bourací práce budou provedeny ručně, maximálně za použití drobných nástrojů, tak, aby byla

zachována stabilita původní stavby. Bourané konstrukce příček budou vybourány až po nosnou
konstrukci.

- bourané otvory budoucích otvorů jsou kótovány bez kapes pro překlady! V dokumentaci nejsou
zaznačeny nové prostupy pro upravované rozvody.

- jedná se o projekt pro stavební povolení. Projekt není podkladem pro zhotovení díla. Nejedná se
o výrobní ani dílenskou dokumentaci. Za odbornost zhotovení díla zodpovídá dodavatel stavby.
Za vytyčení sítí před zahájením stavby zodpovídá dodavatel stavby. Rozměry všech prvků na
stavbě musí dodavatel stavby ověřit ve vztahu k okolním konstrukcím na stavbě. O případných
změnách nebo odchylkách od projektové dokumentace je dodavatel povinen informovat
projektanta a investora před zhotovením díla.
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označ. LEGENDA MATERIÁLŮ, půdorysy:

stávající konstrukce

betonové zdivo z tvárnic ztraceného bednění

sádrokartonové konstrukce

železobeton

prostý beton

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP, návrh:

ozn. název
místnosti

plocha
[m²] povrch podlahy povrch stěn /

povrch stropu poznámka

1.01 zádveří 8,7 litá podlaha omítka, malba /
omítka, malba

vyspravení stáv.
omítek

1.02 chodba 33,3 litá podlaha omítka, malba /
omítka, malba

vyspravení stáv.
omítek

1.03 kancelář 32,7 PVC omítka, malba /
omítka, malba

vyspravení stáv.
omítek

1.04 kancelář 17,8 PVC omítka, malba /
omítka, malba

vyspravení stáv.
omítek

1.05 - - - - -

1.06 server 2,0 PVC omítka, malba /
omítka, malba

vyspravení stáv.
omítek

1.07 archiv 10,0 PVC omítka, malba /
omítka, malba

vyspravení stáv.
omítek

1.08 kancelář 27,8 PVC omítka, malba /
omítka, malba

vyspravení stáv.
omítek

1.09 chodba 12,3 litá podlaha omítka, malba /
omítka, malba

vyspravení stáv.
omítek

1.10 kancelář 55,6

1.11 zázemí 4,7

1.12 umývárna 7,5

1.13 WC 11,6

1.14 WC 5,9

není předmětem záměru

odpovědný projektantstavebník

parévypracoval/a

místo stavby

výkres

01/2024

datumměřítko

název stavby

výškový systém místní

část

Ing. arch. Richard Růžička
ČKAIT 0013039
Malešická 2401/21
130 00 Praha 3

parc. č. 747/1
 kat. území Sadská [745928]

stavební úpravy a vestavba výtahu
objektu č.p. 1, Palackého nám., Sadská

stupeň

DSP
Město Sadská, IČO: 00239721
Palackého nám. 1
289 12, Sadská

06 půdorys 1.NP - návrh

D.1.1_architektonicko - stavební

1:75

Ing. arch. Tomáš Andrle
Ing. arch. Richard Růžička

S

POZNÁMKA:
Jedná se o projekt pro stavební povolení. Projekt není podkladem pro zhotovení díla. Nejedná se
o výrobní ani dílenskou dokumentaci. Za odbornost zhotovení díla zodpovídá dodavatel stavby. Za
vytyčení sítí před zahájením stavby zodpovídá dodavatel stavby. Rozměry všech prvků na stavbě
musí dodavatel stavby ověřit ve vztahu k okolním konstrukcím na stavbě. O případných změnách
nebo odchylkách od projektové dokumentace je dodavatel povinen informovat projektanta a
investora před zhotovením díla.
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označ. LEGENDA MATERIÁLŮ, půdorysy:

stávající konstrukce

betonové zdivo z tvárnic ztraceného bednění

sádrokartonové konstrukce

železobeton

prostý beton

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP, návrh:

ozn. název
místnosti

plocha
[m²] povrch podlahy povrch stěn /

povrch stropu poznámka

2.01 kuchyňka 11,8 PVC omítka, malba /
omítka, malba

keram. obklad v
místě linky

2.02 kancelář 11,8 PVC omítka, malba /
omítka, malba

2.03 kancelář 26,5 PVC omítka, malba /
omítka, malba

2.04 sklad 3,0 PVC omítka, malba /
omítka, malba

2.05 kancelář 19,9 PVC omítka, malba /
omítka, malba

2.06 kancelář 10,3 PVC omítka, malba /
omítka, malba

2.07 kancelář 18,9 PVC omítka, malba /
omítka, malba

2.08 kancelář 18,5 PVC omítka, malba /
omítka, malba

2.09 svatební síň 61,4

2.10 zázemí 18,5

2.11 zázemí 18,9

2.12 zázemí 18,1

2.13 chodba 41,4 litá podlaha omítka, malba /
omítka, malba

není předmětem záměru

odpovědný projektantstavebník

parévypracoval/a

místo stavby

výkres

01/2024

datumměřítko

název stavby

výškový systém místní

část

Ing. arch. Richard Růžička
ČKAIT 0013039
Malešická 2401/21
130 00 Praha 3

parc. č. 747/1
 kat. území Sadská [745928]

stavební úpravy a vestavba výtahu
objektu č.p. 1, Palackého nám., Sadská

stupeň

DSP
Město Sadská, IČO: 00239721
Palackého nám. 1
289 12, Sadská

07 půdorys 2.NP - návrh

D.1.1_architektonicko - stavební

1:75

Ing. arch. Tomáš Andrle
Ing. arch. Richard Růžička

POZNÁMKA:
Jedná se o projekt pro stavební povolení. Projekt není podkladem pro zhotovení díla. Nejedná se
o výrobní ani dílenskou dokumentaci. Za odbornost zhotovení díla zodpovídá dodavatel stavby. Za
vytyčení sítí před zahájením stavby zodpovídá dodavatel stavby. Rozměry všech prvků na stavbě
musí dodavatel stavby ověřit ve vztahu k okolním konstrukcím na stavbě. O případných změnách
nebo odchylkách od projektové dokumentace je dodavatel povinen informovat projektanta a
investora před zhotovením díla.
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Ing. arch. Tomáš Andrle
Ing. arch. Richard Růžička

POZNÁMKA:
Jedná se o projekt pro stavební povolení. Projekt není podkladem pro zhotovení díla. Nejedná se
o výrobní ani dílenskou dokumentaci. Za odbornost zhotovení díla zodpovídá dodavatel stavby. Za
vytyčení sítí před zahájením stavby zodpovídá dodavatel stavby. Rozměry všech prvků na stavbě
musí dodavatel stavby ověřit ve vztahu k okolním konstrukcím na stavbě. O případných změnách
nebo odchylkách od projektové dokumentace je dodavatel povinen informovat projektanta a
investora před zhotovením díla.
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01 půdorys 1.NP - EL
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Ing. arch. Tomáš Andrle
Ing. arch. Richard Růžička

S

POZNÁMKA:
Jedná se o projekt pro stavební povolení. Projekt není podkladem pro zhotovení díla. Nejedná se
o výrobní ani dílenskou dokumentaci. Za odbornost zhotovení díla zodpovídá dodavatel stavby. Za
vytyčení sítí před zahájením stavby zodpovídá dodavatel stavby. Rozměry všech prvků na stavbě
musí dodavatel stavby ověřit ve vztahu k okolním konstrukcím na stavbě. O případných změnách
nebo odchylkách od projektové dokumentace je dodavatel povinen informovat projektanta a
investora před zhotovením díla.
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02 půdorys 2.NP - EL

D.1.4_technika prostředí staveb
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Ing. arch. Tomáš Andrle
Ing. arch. Richard Růžička
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POZNÁMKA:
Jedná se o projekt pro stavební povolení. Projekt není podkladem pro zhotovení díla. Nejedná se
o výrobní ani dílenskou dokumentaci. Za odbornost zhotovení díla zodpovídá dodavatel stavby. Za
vytyčení sítí před zahájením stavby zodpovídá dodavatel stavby. Rozměry všech prvků na stavbě
musí dodavatel stavby ověřit ve vztahu k okolním konstrukcím na stavbě. O případných změnách
nebo odchylkách od projektové dokumentace je dodavatel povinen informovat projektanta a
investora před zhotovením díla.


	Listy a pohledy
	Sadská - městský úřad_DSP 2024.03.06-01 půdorys 1.NP - bourací práce
	Sadská - městský úřad_DSP 2024.03.06-02 půdorys 2.NP - bourací práce
	Sadská - městský úřad_DSP 2024.03.06-03 řezy - bourací práce
	Sadská - městský úřad_DSP 2024.03.06-06 půdorys 1.NP - návrh
	Sadská - městský úřad_DSP 2024.03.06-07 půdorys 2.NP - návrh
	Sadská - městský úřad_DSP 2024.03.06-08 řezy - návrh
	Sadská - městský úřad_DSP 2024.03.06-01 půdorys 1.NP - EL
	Sadská - městský úřad_DSP 2024.03.06-02 půdorys 2.NP - EL


